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Tubazione in polietilene ad alta densità
 (P.E.A.D) DN 75, Pn 16

Tubazione in polietilene ad alta densità
 (P.E.A.D) DN 75, Pn 16
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AMPLIAMENTO CASEIFICIO PER LA
PRODUZIONE DI  FORMAGGIO GRANA
PADANO DOP
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Pozzetto d'ispezione in cemento prefabbricato, dimensioni luce netta del manufatto

U .T .A .

Tubazione interrata in polieti lene UNI EN 1451 per tutte le reti di scarico acque nere e grigie, verticali
ed orizzontali (con indicato i l  diametro esterno in mm) - scarico a gravità. Pendenza minima 1 %

LINEA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Pozzetto di raccolta ed ispezione in cemento prefabbricato, dimensioni luce netta del manufatto

Fossa chiarif icatrice tipo Imhoff

Piletta di scarico a pavimento acciaio inox Aisi 304, (d im. cm 32x32), con sifone incorporato

Tubazione interrata in Pvc rigido, serie 302 termoresistente (con indicato i l  diametro esterno in
m m ) per lo scarico a gravità delle acque. Pendenza minima 0.5 %

LINEA ACQUE NERE ASSIMILABILI  ALLE DOMESTICHE

Colonna di venti lazione

Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox (d im. cm 20 x 20)
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