cabina elettrica aziendale

muro di cinta H. 2.70

+0.30

marciapiede

manto di copertura in lamiera preverniciata

manto di copertura in pannelli grecati tipo Sandwich

Tegoli TT in c.a.p.

controsoffitto
(spess. e materiale da definirsi)

Trave in C.a.p.

serbatoi stoccaggio latte/panna/siero

solajio latgrd/cemento

—————parete prefabbricata - finitura graniglia martellinata fine

manto di copertura in pannelli tipo Sandwich

trave in metallo colore Ral 9010

pilastro tondo in metallo colore Ral 9010

rivestimento in mattoni faccia a vista

viasga stoccaggio reflui zootecnici

pavimentazione in piastrelle di klinker
+0.90 [ —
.\\ H . . .
+0.50 +0.50 muretto in c.a. pavimentazione in cls

s +0.30 +0.20

I +0.00 piano di campagna v . _ . _au
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sezione C/C'

manto di copertura in lamiera preverniciata

confine di proprieta

sezione B/B'’
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vaso irriguo
aiuola a verde

+ 0.00 piano di campagna
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piazzale cls aiuola a verde vaso irriguo

r—- = 7--=-=-- a
| |
CONTROSOFFITTO | |
(spess. e materiale da definirsi)\ / :
. J | |
U.T.A. condiz. loc. cottura, -] | |
dim. 7.26 x2.65x2.50h solaio prefabbricato Q perm. 400 daN/mq
I I parete prefabbricata - finitura graniglia martellinata fine
mensole per carroponte Q 2,5-3,5 Ton ' )
| ontrosofﬂﬁto
I I
L L
] BEl [ ; /
finestrature in alluminio/vetro
\dettagllo (o
finestrature in alluminio/vetro
rivestimento di tipo lavabile h. cm. 250 —|
laio tipo Predall Q 1+ .> 1000 daN/
aiuola a verde pavimentazione in piastrelle di klinker pavimentazione in piastrellg di klinker solaic tipo Predalles (Q perm race aN/ma)
. . . - piazzale cls
piazzale cls pavimentaz|one in piastrelle di klinker 0.5 marciapiede
e
/ — -~ +0.30
\ I — 1
=
I
] =
L o ___ e wie A i i i
I
II
r travi reggipannello/di collegamento plinti
I~
solaio latero-cemento tipo "predalles"
q b
T inestrature in alluminio/vetro, colore Ral 9010 ——+—parete prefabbricata - finitura graniglia martellinata fine
q i
controsoff{ttp tecnico
q i
/det aglio
[————— parapetto in metallo colore Ral 9010
muro di-Cinta H) 20 [———gronda in c.a. finitura faccia a vista
solaio latero-cemento - —
parete|hodulare in laminato HPL —H hvimento galleggiante [ rivestimento in mattoni faccia a vista
solaio latero-cem.
parete in laterizio — | controsoffitto tecnico ~— )
rivegtimento dtipo I3l abile h. cm. 250 — | dettaglio A
aiuola a verde - - - - k-
piazzale cls pavimentazione lavabile in|piastfelle di klinker vespaio areato v0.50 marciapiede
- +0.30
1 [ 1 ~

sezione A/A'

fondazione continue in c.a./‘/.'——--l

+ 0.00 piano di campagna

confine di prTnprieté
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COMMITTENTE

CASEIFICIO S.ANTONIO S.r.l.

via Dugali mattina n. 2, Montichiari (BS)

PROGETTO

AMPLIAMENTO CASEIFICIO PER LA
PRODUZIONE DI FORMAGGIO GRANA
PADANO DOP

Impianto con riconoscimento N.° IT 03/065 CE

PRATICHE PRECEDENTI:

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA
- SEZIONI

TAV. N° REV .6 SCALA 1/100 DIS. N° 25/21

STATO AGGIORNAMENTI

REV.N?® TIPO DI MODIFICA DATA
04 sviluppo progetto preliminare 01/12/2021
05 aggiornamento distribuzione interna locali (salatoio, ufficio al p.1 e zona lavorazione latte) 02/02/2022
06 sviluppo progetto definitivo 21/09/2022

Il committente

Il tecnico incaricato

PROGETTAZIONE

GEOME

TRA SPAGNOLI VALERIO

Montichiari (Bs) via San Pietro, 64 t.030/7284181 _ 333.3220520

Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate: & proibito qualsiasi uso, copia o divulgazione delle informazioni ricevute.




