


Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1

Opere soggette ad auntorizzazione -~ Domande

In tutto il territorioc comunale, chiunque intende eseguire nuove co
struzioni, ampliare, demolire o modificare quelle esistenti nelle par-
ti che ne interessano la struttura o ltaspetto, ovvero procedere alla
esecuzione delle opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere ap
posita licenza al Sindaco.

Le domande dovranno essere debitamente firmate dal proprletarlo dei
beni sui quali le opere andranno eseguite, dal committente, dal Diret-
tore dei lavori e dall'assuntore del lavori stessi, ed essere accompa-—
gnate da triplice copia degli elaborati tecnici illustranti 1le opere
stesse,

Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario del ter
reno su cui ltopera deve essere eseguita, la domanda deve essere fatta
in concorso al proprietario del terrenc stesso.

Non & prescritta alcuna richiesta per i lavori di ordinaria manuten
zione, '

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, esclusa
la zona A, la domanda potrd essere presentata senza disegni ed a firma
soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, riservato perd
al Sindaco di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi di opere da
eseguire,

I1 richiedente dovra eleggere domicilio nel Comune. Tutti gli atti
dovranno essere in regola sulla legge del bollo.

La presente disposizione si applica a tutte le zone del territorio
comunale. '

Nella domanda dovrd essere inoltre indicato: :

a) le generalitd del Progettista e sua legale residenza con estre-
mi di iscrizione all'Albo Professionale;

b) le generalitd del Direttore delle opere e possibilmente dell'lm
prenditore dello stesso;

¢) 1la descrizione di quanto si intende costruire.

E' invece di competenza del Ministero dei LL.PP. accertare che le o
pere da eseguirsi da Amministrazioni Statali non siano in contrasto con
le prescrizioni del Programma di Fabbricazione e del Regolamento BEdili
zio vigenti nel territorio comunale (art. 29 Legge Urbanistica).

Art. 2
Progetti

Gli elaborati tecnici di cui al 2° comma del precedente articoli 1,

dovranno comprendere:
' a) una planimetria della localitd nella quale si intendono eseguire




ifie opere nella scala da 1 a 1000 o da 1 a 2000, con speciale riférimeg'

to alle linee stradali ed ai fabbricati limitrofi esistenti in un rag-
' gio di 50 mt. per il centro abitato (mappa 1/1000) e di mt. 150 se si
tratta di altre zone (mappa 1/2000); ‘
b) una relazione tecnica descrittiva;
c) i disegni particolareggiati delle opere da eseguire e ciod pian
te, sezioni e prospetti nella scala necessaria o sufficiente a dare uw

na perfetta comprensione delle distanze stradali e dei vari confini,del
le opere interne ed esterne da eseguirsi e comunque non maggiore al rap

porto da 1 a 100. Quando si tratti di nuovi Fabbricati, si dovranno al
tresl allegare i disegni particolareggiati delle opere di fognatura:

d) una planimetria gquotata in scala 1:500 del lotto edificatorio
nella quale sia segnato il fabbricato da erigere con le distanze di es
so da tutti i confini di proprietd, e le distanze del fabbricato da e
rigere da fabbricati esistenti nelle adiacenze;

e) impegnativa volumetrica di cui alltart. 11;

Dovra inoltre essere portato a conoscenza dell'Amministrazione ogni
sorta di vincolo o servitti interessante la proprietd sulla quale viene
richiesta la costruzione delle nuove opere, mediante consegna della co
pila autentica delle eventuali convenzioni stipulate;

F) nei disegni, le strutture esistenti da conservare dovranno esse
re calcolate in nero, quelle da demolire in giallo e quelle da costrui
‘re ex novo dovranno essere colorate in rosso. I disegni dovranno inol-
Ire contenere lo schema della Fognatura e dei relativi scarichi. Do
_vranno inoltre essere indicati:

1) le altezze dei singoli piani e le altezze interne dei locali di
ogni piann; -

. 2) le altezze e spessore dei muri di fabbrica, di quelli di cinta
verso gli spazi coperti sia pubblici che privati;
" 3) i dati relativi ai rapporti planimetrici e altimetrici dell'edi
‘Ficio con le proprietd confinantij;
@) estratto di mappa autentico, rilasciato dall' U.T.E. o dal Comu
ne, ed aggiornato; (delibera consiliare n. 226 del 16.6.78)

h) tipo di misura dell'area interessata all'edificazione (delibera
consiliare n., 226 del 16.6.78),

Il Comune pud richiedere ulteriori schizzi prospettici, disegni, da
ti e quant'altro pud occorrere a complemento della descrizione delle o
pere, -

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e Pirmati da un Profes-
sionista autorizzato a sensi delle lLeggi e dei Regolamenti Professiona
1i in vigore e controfirmati dal proprietario dei beni sui quali le o=
pere saranno eseguite, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore.

Per l'esecuzione delle opere in cemento armato si richiamano le nor
me dei RR.DD. 16 Novembre 1939 n. 2228 e 2229, nonché le disposizioni
del D.L.C.P.S. 20.12.1947 n. 1516 e recante nuove norme per la esecu-
zione e 1'impiego delle strutture in cemento armato precompresso, '

Tutte le costruzioni ricadenti in zona di protezione dell'Aereopor-
to dovranno rispettare le norme riguardanti la sicurezza della naviga-
zione aerea secondo quanto disposto dalla Legge n. 58 del 4.2.1963.
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‘11 Progettista e Direttore dei Lavori debbono essere Ingegnere o Archi
tetto o Geometra iscritti nel rispettive Albo professionale secondo i
limiti di competenze stabiliti dalla lLegge o Regolamenti e dagli even-
ruali accordi circa l'esercizio delle rispettive professioni stabilite
fra le categorie di Tecnici citati.

Arts 3
Edifici di pregio artistico o storico

I progetti per le costruzioni previste su zone vincolate ai sensi
della Legge 29 giugno 1939, n. 1947, © che a gludlzlo della COmm1531o-
ne Edilizia siano previste in posizioni tali da pregludlcare 1'1ntegr1
tad di dette zone, oppure in localitd di particolare interesse monumen-
tale, oppure in zona A, dovranno ottenere, prima dell'approvazione Co-
munale, 1'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti. '

Gli édifici dovranno armonizzare il loro aspefto per quanto riguar
da i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture all'am
biente in cui sono previsti, con particolare riguardo alle caratteri-
stiche dell'abitato e della localita.

Per i lavori a1 gqualsiasi natura, previsti per gli immobili sottopo
sti alla tutela della Legge 1 giugno 1939 n, 1089, 2 necessario il pre
ventivo esame e parere della,Soprlntendenza ai Monunenti della Lombar-
dia.

Art, 4
Licenza di costruzione - Durata -~ Effetti

{ Entro 45 giorni dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della
Commissione Edilizia di cui al successivo art. 7, fard conoscere ai ri
chiedenti le proprie determinazioni, mediante notifica.

© 11 decorsc di tale termine senza che sia stato adottato alcun prov-
vedimento, non pud essere assolutamente interpretato come tacita auto-
rizzazione. | |

s Quando il progetto non sia ritenuto meritevole di approvazione, es-
' s0 verrd restituito indicandone i motiv ij quando invece sia riconosciu
to regolare, verria rilasciata la licenza di costruzione con una copia
del progetto, debitamente vistata dalla Autoritd Comunale e dall'Uffi-
ciale Sanitario, copia che dovra essere tenuta a disposizione dell'Au-
toritd nel luogo dei lavori.

(Tutti i Ffirmateari indicati all'art. 2 del presente Regolamento sono
resposabili, ognuno per la parte di competenza, di ogni inosservanza al
ile norme di legge e di regolamento ed alle modalitd fissate n=2lla licen
7. '

© Fincheé manca la Ffirma dell'fassuntore dei lavori e la designazione
del tecnico responsabile, per l'esecuzione e l'assistenza ai lavori,di
fronte all'Autoritd Comunale incombe al richiedente la licenza ed al
Direttore dei lavori anche la responsabilitd circa l'esecuzione, che
dovrebbe Fare carico all'assuntore dei lavori.

- La concessione della licenza & comunque I o 11 caso subordinata al



la esistenza di opere di urbanizzazione primaria o allapevisione da’
parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio
o all'impegnd dei privati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamentes alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzig
ne devono essere notificate all'interessato non oltre 4% giorni dalla
data di ricevimento delle domande stesse o da quelle di presentazione
di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. _

/ Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, 1'in-
teressato ha il diritto di ricorrere contro il silezio-rifiuto.

*Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al
pubblico mediante affissione nell'Albo Pretorio, con la specificazione
del titolare e della localita nella quale la costruzione deve essere g ; 1
sequita. L'affissione non fa decorrere 1 termini per l'imnugnativa. :
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© Chiunque pud prendere visione presso gli UFPfici Comunali della 1i- ct
cenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il ? Ce
rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposi- | I
zioni di leggi o del regolanenti o con le prescrizioni del Programma di sp
Fabbricazione. e

“La licenza edilizia non pud avere validitd supariore ad un anno;qua
lora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessa-
to dovra presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licen
Za.

-L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la de
cadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che
i relstivi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e lo
assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza, cosl delw
le norme generali di legge e di Regolamento, come delle modalitd esecu
tive che siano fissate nella licenza edilizia, E! obbligatoria la deo-
- nuncia di inizio dei lavori da parte del committente o dell'esecutore

dei lavori. '

La licenza edilizia costituisce semplice presunzione della conformi
ta delle opere edilizie alle Leggi e Regolamenti in vigore. Essa non e
sonera le parti indicate all'articolo 2 dall'obbligo di attenersi a
dette Leggi e Regolamenti sotto la loro responsabilitd, sempre salvi e
impregiudicati i diritti dei terzi.

Qualora nel corso di un'opera si riconoscesse la necessitd di dover
introdurre modificazioni ai progetti presentati ed approvati, il tito~
lare della licenza dovra presentare domanda al Sindaco allegando i die-

. segni modificati onde siano sottoposti a nuovo esame per l'approvazio-
ne a norma del presente Regolamento. '

' In caso di trasferimento dell'immobile gli aventi causa devono chie
dere la variazione dellt'intestazione della licenza, senza presentazio-
ne di particolare documentazione, salvo la copia autentica del titolo
di acquisizione del bene.




Art. 5
Svolgimento dei lavori - Vigilanza dell'Autorita

Prima di iniziare costruzioni che sorgano a confine di vie o altri
spazi pubblici, si dovra chiedere all'Autoritd Comunale la determina-—
zione e la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di
livello cuil le medesime vanno riferite e adeguate. L'interessato DO~
tra essere richiesto di fornire personale e mezzi per tale operazione,
che sard fatta a totali sue spese. '

I lavori dovranno essere condotti regolarmente in modo da arrecare
il minimo disturbo alla cittadinanza. In caso di interruzioni strada-
1i dovra essere fatta denuncia al Sindaco che ha facoltd di obbligare
ltinteressato a prendere particolari provvedimenti necessari ad assi-
curare la incolumitd pubblica ed il decoro cittadino.

La vigilanza sulle costruzioni che si eseguono sul territorio del
Comune spetta al Sindaco che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sani-—
tario, dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed in conformitd di quanto di-
sposto dall'articolo 32 della Lagje Urbanistica 17 agosto 1942, nume-
0 1150,

Art. 6
Utilizzazione degli edifici

Al termine del lavoro dovra denunciarsi al Sindaco 1l'avvenuto come—
pinento della costruzione e se ne dovrd chiedere 11 permesso di utiliz
zazlone,

Il permesso verra concesso previo accertamento da parte dell'Auto-

itd Comunale della rispondenza delle opere compiute a quelle autorlz
zate in base al progetto. Nel caso di abitazione verra rilasciata 1la
licenza di abitabilitd previo parere dell'UFficiale Sanitario.

Nel caso in cui i1 progetto in esecuzione o eseguito non risponda
strutturalmente al progetto autorizzato, si riterrd abusiva la costru
zione e pertanto soggetta alle penalitd previste dalltart. 55.

Inoltre per la regolarizzazione della costruzione necessitera pPrem
sentare 11 progetto di variante.

Art. 7
Comﬂlss1one mdlllZla Comunale -~ Attribuzioni

Allo scopo di affiancare 1'Autorita Comunale all'opera regolatrice
dellt'attivita costruttiva edilizia, commessa dalla Legge Urbanistica
17 agosto 1942, e ?150 alla medesima autorita, & istituita con Fun-—
zioni consultive una Commissione dillZla Comunale.

Questa sard chiamata ad esprimere parer1 essenzialmente in rappor-—
to a questioni edilizie e urbanistiche che interessano il Comune, al-
1l'approvazione dei progetti di cui all'art, 2, ai piani di lottizza-
zione ed alla tutela ed al mlglloramento del caraitere estetico, mo-—~
numentale, ambientale dellTabitato e del suo tervitapig ™=,




I Membri della Commissione Edilizia possono, anche singolarmente, ac : he

cedere liberamente nelle localitd e nei cantieri ove si eseguocno le ope pr

re di costruzione di qualsiasi specie. Nessuno potria impédirne 1'acces-— . or
$0. .
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Art, 8 da

Commissione Edilizia Comunale - Composizione - Durata in carica uf

sC

La Commissione EdlllZla Sl compone come segue: al

Sono Membri di diritto: sc

- I1 Sindaco (o altro Amministratore delegato dal Sindaco) che la ve:

; presiedey :

¢ - L'Ufficizle Sanitario; ne

. = Il Tecnico Comuna’=; S a

i - I1 Comandante dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante (arti- sul

“ee.gOlo 33 Legge n. 1570 in data 27.12.1941); ins

. = Numero quatiro membri nominati dal Consiglio Comunale tra persone cw

% che abbiano attitudine a coprire la carica, di cui uno almeno in- co.

47 .'gegnere o architetto e 1'altro un diplomato iscritto all'Albo Pro de:

fessionale,
51 membri elettivi durano in carica 5 anni e sono. rlelegglblll.

Fun21onera da Segretarlo i1 Segretarlo Comunale o altro Funzionario
© Impegato del Comune. Per i componenti della Commissione vigono le ine
compatibilitd previste dalla Legge; sono da rispettare le norme di cui
alla Circolare Ministeriale 5.9.,1966, n. 3968.

Qualora il progetto da esaminare debba essere autorizzato dal Capo
Provinciale VV,F,, la Commissione richiederia al committente 1! apposito
"nulla osta", dopo di che verrd esaminata dalia C.E.C. i _

I progetti soggetti al visto preventive del Comando VV.F. sonor o tre

a) Alberghi, collegi, scuole, cinema, ospedali, case di cura,, ca-
se alberge, ¢grandi magazzini di vendita, esposizioni ed uffici in gene-
re destinati a collettivita e frequentati dal pubblico,, qualunque sia la
loro altezza, anche se interratis )

b) Autorimesse pubbliche e tutte in generale le costruzioni indu~
striali, depositi e magazzini commerczall, rualungue sia la lore alteze
Zas}

c) Bdifici serviti da impianti di riscaldamento centralizzati,ceon
funzionamento a combustibile liquido o gassoso.

Srt, 9
Commissione Edilizia Comunale - Funzionamento

La commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in
via straordinaria, ogni volta che se ne presenti la necessita. La conve
cazione & Fatta dal Presidente o su richiesta scritta di tre Membri.

Per la validitad delle ad gnze ¢ obbligatoria la presenza del Pres
d%pte, del Tecnlco Comunal U un numero di membri atto a ragglungere
) iR uno dei ‘componenti la Commissione.

In caso dl parlta prevale il voto del Presidente. Delle adunanze vie
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ne redatto apposito verbale a cura del Segreterlo; il verbale viene ap’
provato nell'adunanza immediatamente successiva prima di passare allo
ordine del giorno. ‘ '

Quando vengono trattati argomenti nei quali gqualche Membro sia inte
ressato, questi dovra denunciare tale la sua condizione ed astenersi
dall'intervenire alla discussione e nella votazione allontanarsi dallo
ufficio. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota
scitta. Per opere di particolare importanza & consentito di sottoporre
all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima o semplici
schemi volumetrici allo scopo di ottenere un parere preliminare ed e-
ventuali direttive per la redazione del nrogetto esecutivo.

Esame progettit i progetti da sottoporre al parere della Commiscio-
ne Bdilizia dovranno essere previamente esaminati sia dall'Ufficiale
Sanitario sia dal Tecnico Comunale che esprimerannc il propric parere
sull'apposita scheda d'esame delle singole pratiche. Il Sindaco potra
invitare i richiedenti la concessione a presentare guella ulteriore do
cumentazione ritenuta necessaria dell'Ufficizle Sanitario o dal Tecni—
co Comunale per promuovere l'esame della pratica ed il voto da parte
della Comaissione Edilizia. {Pelibera consiliare n. 431 del 17.12.80).

Richiesta e consegna dei punti fissi

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni delle costruzioni e
sistenti, anche non confinanti con il suolo pubblico, le quali in gual
siasi modo non abbiano un rapporto con le condizioni planimetriche e
con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche aperte o da aprirsi,
il proprietario ed il costruttore debbono inoltrare richiesta al Sinda
co per ottenere l'assegnazione di allineamenti e ui livelii.

Per la consegna dei punti fissi sara redattc aprosito verbale con-
trofirmato, per accettazione, dal richiedente.

Art. 10

Potere di deroga

Limitatamente a casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, il Sindaco pud esercitare i poteri di deroga alle norme del
presente Regolamento, previa autorizzazione su deliberazione del Consi
glio Comunale, e previo nulla~osta della Sezione Urbanistica Beni Am—
bientali di Milano.

In particolare si specifica che:

in ordine agli interventi pubblici o di uso pubblico e per le zone
B-C/1-C/2~F si potrd derogare:

a) dal volume, .purch® non si superi 1l'indice fondiario di mc/mq. 5,50;
b) dall'altezza, purché non si superine i mt. 13.00 a partire dal pia-
no del marciapiede (ove esista) o dalla strada su cui 1'edificio Pro-—
spetta, o dai punti fissi altimetrici stabiliti. :

c} la distanza degli edifici dai confini stradali e privati non potra
mai essere inferiore ai mt. 5,00.

(Deliberazione consiliare n. 166 del 25.6.1981).



3)

4)

5)

6)

7)

Art. 11 .
Norme interpretative della tabella dei tipi BEdilizi

AREA FABRBRICABILE: Per area edificabile deve intendersi ltarea di
pertinenza della costruzione, con esclusiore, pertanto, di sedi
stradali o di altre aree pubbliche;

~

AREA COPRERTA: Area coperta & l'area occupata da qualsiasi costru-
zione che si elevi al di sopra della quota C,00; '

ALTSZZA MASSINA DELL'EDIFICIO: E' misurata sull'asse del prospet-
to v dell'edificio a partire dal marciapiede o, mancando questo,
dal livello del suolo sistemato o della via o dai punti fissi al-
timetrici Ffino alla guota di intradosso della soletta dell'ultimo
pianc abitabile. Per gli edifici -industriali e prodvttivi, 1'al-
tezza va misurata all'imposta delle strutture di copertura, con @
sclusione dei volumi tecnici.

VOLUME: E' misurato in funzione delle superfici e delle altezze.

I1 vuoto dei portici a piaro terrenoc, aperti verso strada e desti
nati all'uso pubblico sard dedotto dal volume della costruziong.

i fini d=l calcolo del volume deve essere considerato tutto ciod
che & realizzabile fuori terra, nonch2 la parte 4i volume interra
ta eventualmente destinata a residenza, ad urPl&1 o o ad att1v1ta
produttlve. Si escludono i volumi tecnici.

DISTACCO TRA GLI ZDIFICI: La distanze dei confini deve essere os-
servata dall'una e dall'altra parte, il che porta il distacco,fra
edificio ed edificio, alla somma delle distonze previste da ogni
fabbricato al confine, Tale distanza va osservata anche tra Ffab-
bricati singoli dello stesso proprietario.

VINCCLC NON "ASDIRICANDIM™: Le aree gia calcolate agli efletti pla
nivolunetrici sono asservite alle costruzioni ivi insistenti e
rercid gravate dal vincolo "non aedificandi® mediante impegnativa
volumetrica (totale o parziale) da trascrivere.. :

DISTACCO DELLE STRADE: Fuori del perimetro dell'abitato, lungo la
rete viaria esistente e di progetto, le Ffasce di risretto dovran-
no essere dimensionate in relazione ai disrosti del D.. 1 aprile
1958,

Lungo le strade vicinali i Fabbricati potrannc sorgere alla di-
stanza minima 4di mt, 12 dall'asss stradale.

} © Per i1 restauro conservativoe, le ristrutturazioni e nuove costru-

zioni nella zona A & obhligatoric il banestare della Soprintenden
za ai Monumenti della Lombardia.

-

I febbricati aestinat: ad atle dovranno distare
mt. 500 dal 11m1te del centro abitato e delle zone di sviluppo pre
viste dal Programma di Ffabbricazione. Tale limite & ridotto a me
tri 30¢ per il Capolucgo ed a metri 200 per le frazioni per le
t adi ad uso aziende agrlcole. '
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Gli allevamenti dovranno inoltre distare almeno mt., 50 da abitazioni

non di proprietd e dalle strade statali o provinciali. (Delibera di
consiglio n. 226 del 16.6.78 e n. 300 del 26.9.78).
Titolo II
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 12

Programma di fabbricazione

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e di even
tuale riordinoc di quelle esistenti, il territorio del Comune & divi.
so nelle seguenti zone:

1) ZONA A + Vecchio nucleo
ZONA A1 :  Vecchio nucleo
2) ZONA B + ' Zona di completamento
3) ZONA C : Zona semintensiva d'espansione
4) ZONA C1 : Zona semintensiva di completamento
5) ZONA C2 : Zona estensiva
6) ZONA C3 : Zona rada
7) ZORA D1 : Zona mista
8) ZONA D2 $ Zona industriale
3) ZONA E : Zona rurale
10) ZONA F ¢ Zona uso pubblico

11) 2ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
12). ZONA A VERDE VINCOLATO
13) ZONA RISPETTO DALLE STRADE ~ Per nuove strade e allineamenti.

Dette Zone sonc esattamente delimitate dalle unite planimetrie del
la zonizzazione in scala 1:1000 - 1:5000 -~ 1:10000 che formano parte
integrante e sostanziale del presente Regolamento.

In ordine all'aspetto urbanistico dell'abitato sard valido il Pro=-
gramma di Fabbricazione con i seguenti rapporti planivolumetrici:

1 - ZONA A -~ Vecchio Nucleo

Per il risanamento conservativo e ristrutturazione le densita fon-
diarie non potrannoc superare quelle preesistenti. Nel computo dovran-
no escludersi le sovrastrutture di opere recenti prive di valore sto-
rico.

Per huove cost;u21on1§1a densitd edilizia non potra superare il

3 B

50% della den51ta fondlarla media della zona e, in nessun caso, i

lottlggazgpne&canyenzlanaxa. .

ZONA A1 - Vecchio nucleo

Nella zona in lato ovest del Monte S. Pancrazio, 1nd1cata con trat
teggio proprio, le nuove costruzioni dovranno avere un'altezza tale
che 1'ultima soletta abitabile non sia superiore al livello del pianc



viabile della Strada Comunale, via Vecchia di S. Pancrazio e comunque
che 1a media della somma delle altezze delle due Ffacciate in lato est
ed ovest non sia superiore a mt., 5,50. -

_ Densita edilizia max mc/mq. 3,00.

| 2) ZONA B & Zona di completamento m¢/Ha 20.000

3) ZONA C : Zona semintensiva di espansione mec/Ha 20.000
4) ZONA C1 : Zona semintensiva di completam. mc/Ha 25.000
5) ZONA C2 : Zona estensiva mc/Ha 10.000
6) ZONA C3 : Zona rada mc/Ha 5.000
7) ZONA D1 :: Zona mista me/Ha 20.000
8) <ZONA D2 : 2ona industriale mc/Ha 30.000
9) ZONA E ! Zona rurale me/Ha 2.000
10) ZONA F : Zona uso pubblico, riservata per costruzioni

di edifici pubblici, scuole, chiese, ambula-
tori, ospedali mc/Ha 25.000
11) ZONA di rispetto cimiteriale: eventuali costruzioni sonoc soggette
alle norme della legge di Polizia Mortuaria.
12) ZONA a verde vincolato: nessuna costruzione.
13) ZONA di rispetto delle strade: secondo il disposto del D.M. 1 a-
prile 1968,
Per le nuove arterie stradali ricadenti entro il perimetro del cen
tro abitato di cui all'art. 17 della Legge Urbanistica 6.8.1967, nume
ro 765, e degli insediamenti previsti dal Programma di Fabbricazione,

l*ampiezza della zona di rispetto sard quella di ml. 20 dal ciglio stra

dale (inteso secondo le disposizioni di Legge), come graficamente rap
presentato sulla relativa planimetria di cui al 2° comma delllart. 12

del Regolamento Edilizio stesso, e limitatamente ai tronchi delimitati.

Nelle singole zone sono ammesse solo costruzioni che rispondono ai
© tipi edilizi indicati nel Programma di Fabbricazione e precisati dal-
" le norme contenute in quanto segue,

Le superfici coperte ed i volumi fabbricabili secondo gii indici
di fabbricabilitd ammessi dal Programma 4i Fabbricazione nelle singo-
le zone, restano vincolati alle aree che '1i conservmno anche agli ef-
ferti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprieta.

Le arees gi3 calcolate agli effetti planivolumetrici sono asservite
alle costruzioni ivi insistenti e percid gravate dal vincolo "non ae-
dificanti" anche nel caso di trasferimento parziale, mediante frazio-
namento, di parte dell'area, mediante impegnativa volumetrica (totale
0 parziale) da trascrivere,

NORME PARTICOLARI

1) Zona A - Vecchio Nucleo

Tale zona & delimitata da apposita planimetria.

Le densitd fondiarie, nel risanamento conservativo e ristruttura-
zione, non potrannc superare quelle preessistenti; nel computo dovran-—
no escludersi le sovrastruttre di epoca recente prive di valore stori
co. Nel caso di ristrutturazione il fabbricato manterrd distanze non
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.,

La destinazione edilizia ¢ riservata a residenza e ad altre attivi

op!
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tA commerciali a servizio della residenza, amministrative, professig
nali, culturali, artigianato di servizio.

Per attrezzature commerciali e direzionali per ogni 100 mq. di pa
vimento dovranno aversi mq. 20 di spazi pubblici e mq. 20 di Par-
cheggio.

E' vietato superare l'altezza degli edifici circostanti sia nelle
operazioni di ristrutturazione sia nel caso di nuova costruzione.

Per le nuove costruzioni, la densitd edilizia fondiaria non potra
superare il 50% della densitd fondiaria media della zona e, in nessun
caso, i 3 mc/mq., ed esse dovranno comunque essere inquadrate in un
piano di ristrutturazione esteso ad un congruo ambito ed attuate me-
diante lottizzazione convenzionata.

I nuovi Ffabbricati separati da strade veicolari non cieche diste-
ranno:

. della larghezza della strada aumentata d4i mt. 5,00 per lato, per
strada fino a 7 metri di larghezza;

- della larghezza della strada aumentata di mt. 7,50 per lato, per

. strada da 7 a 15 metri di larghezza;

- della larghezza della strada aumentata d1 mt. 10,00 per lato, per
strada di larghezza supericore.

Le nuove costruzioni disteranno dai confini mt, 5,00;distacco dei
fabbricati esistenti sara comunque minimo di mt. 10,00. Altezza mas-
sima dei fabbricati mt. 10,50.

é = bls) ~ ZONA A1 -~ Vecchio Nucleo

- Nella zona in lato ovest del Monte S. Pancrazio indicata con trat
;é teggio proprio le nuove costruzioni dovrannoc avere una altezza tale
. che l'ultima soletta non sia superiore al livello del piano viabile
~ della Strada Comunale, Via Vecchia di S. Pancrazio e comunque che la
media della somma delle altezze delle due facciate in lato est ed o-
vest non sia superiore a mt., 5,50.

- B! riservata a sole costruzioni residenziali.

— Densitd edilizia max m¢/mgq. 3,00.

-~ I1 distacco dai confini & di mt. 6,00.

2)MZONA B -~ Zona di completamento.

Tale zona @ delimitata nella tavola 1:5000 e 1:10000 comprendente
la edificazione Ffuori dal vecchio nucleo ossia la zona in cui il rap
porto di copertura & maggiore di 1/8 e con densita territoriale mag-
giore di 1,5 mc/mq. E' ammessa una densitd edilizia di 2,00 mc/mq.
con una altezza massima di metri 10,50,

I nuovi Ffabbricati separati da strade veicolari non cieche diste-
ranno: ' '

-~ della larghezza della strada aumentata di metri 5,00 per lato,per
strada fino a 7 metri di larghezza;
-~ della larghezza della strada aumentata di metri 7,50 per lato,per
strada da 7 a 15 metri di larghezza;

~ della larghezza della strada aumentata di metri 10,00 per lato,
per strade di larghezza superiore a metri 15,00.




In ogni casc la distanza minima non potra essere inferiore all'altez

za del Fabbricato piu alto.
" 11 distacco dei confini & di mt. 5,25%

Le costruzioni rurali esistenti non potranno essere modificate od am
pliate se non per destinazione diversa da quella agricola. Nessuna nuo-
va costruzione rurale & ammessa nella zona residenziale B.

La destinazione edilizia & riservata a residenza, ad attivita commer
ciali a servizio della residenza, amministrative, professionali, cultu-
rali, edifici per assistenza e svago, artigianato di serwizio.

Per le attrezzature commerciali ad ogni 100 mg. di pavimento dovran~
no corrispondere mq. 20 per parcheggio e mq. 20 per spazi pubblici,

In tale zona, per i casi di preesistenza di costruzioni a confine con
privati, & ammesso per il confinante erigere il nuovo fabbricato in ade
renza limitatamente alla lunghezza della parete a confine e per un'al-
tezza pari a quella del fabbricato esistente.

3) ZONA C1 - Semintensiva di espansione

Tale zona di sviluppo & nell'immediata vicinanza del vecchio abitato
ed & zona di espansione,

~ Altezza massima dei fabbricati metri 10,50.

- La densitd edilizia & di 2,00 mc/mq.

= Distanza dai fili stradali metri 7,50.

~ Distanza dai confini metri 6,00.

-~ Destinazione edilizia: residenziale, commerciale a servizic della
. residenza, amministrativo, culturale, profassionale, svago e artigiana-
~ to di servizio.

- Per le attrezzature commerciali e direzionali ad ogni mg. 100 di pa-
- vimento dovrd coérrispondere mq. 40 di parcheggio e mq. 40 di spazio pub
" blico. -

Nella zona semintensiva le strade dovranno avere larghezza minima di
metri 12,00.

In tale zona, per i casi di preesistenza di costruzioni a confine con
privati, ¢ ammesso per il confinate, erigere il nuovo fabbricato, in a-
derenza limitatamente alla lunghezza della parete e per un'altezza pari
a quella del Fabbricato.

4) ZONA C - Semintensiva di completamento.

Tale zona della immediata vicinanza dell'abitato, e sita nell’attuale
campo sportivo di proprietda comunale.

-~ Altezza massima dei Fabbricati mt. 13,50;

- Densita edilizia: mc/mq. 2,50;

- Distanza dai fili stradali: mt. 7,50;

~ Distanza dai confini: mt, 7,00;

-~ Larghezza stradale: mt, 12.

Destinazione edilizia: residenziale, commerciale a servizio della re

sidenza.
Par le attrezzature commerciali e direzionali ad ogni mg. 100 di pa~

vimento dovra corrispondere mq. 40 di parcheggio e mg. 40 di spazic pub 3

blico.
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5) ZONA[02§~ Estensiva.

E' rappresentata da tutto il restc del terrltorlo destinato a fab-
bricazione residenziale. T "
~ Fabbricato con altezza massima mt. 8 OO,
~ Distanza dai f£ili stradali delle costrugzioni: mt. 7,50;
.~ La densita edilizia assume il valore di 1,00 mc/mq.;
~ Destinazione edilizia: residenziale, commerciale;

~ La larghezza delle strade nella suddetta zona ¢ fissata nella mi

sura minima 4i metri 9,00.
In tale zona i casi di preesistenza di costruzioni a confine con

-

privati, & ammesso per i confinanti, erigere il nuovo fabbricato in a

derenza limitatamente alle lunghezze della parete a confine e per una
altezza pari a quella del fabbricato esistente.

6) ZONA C3 - Rada.

Sono le aree sistemate ai piedi del Monte di S. Pancrazio lungo la
strada provinciale Orzinuovi-Lonato.

E' riservata a sole costruzioni residenziali con altezza massima
metri 4,00.

-~ Densitd edilizia mc/mq. 0,50;

- Distanza dai confini minimi mt. 5,00;

— Distanza dalle strade interne: minima mt. 7,50.

7) ZONA D1 - Mista

E' destinata ad attivitd artigianali, a depositi commerciali, a ma
gazzini, ad autofficine e pubbliche autorimesse con l'ammissione  di
costruzioni civili solo per il proprietario, per il custode e per uf-
fici, ;

Per 1'ed1f1cazzone si adotteranne 2,00 mc/mq. con altezza massima
del fabbricato metri 7,50;

- Distanza dalle strade mt. 7,50;

~ Distanza dai confini mt. 5,00.

In tale zona le aree a disposizione pubblica non possono mai esse—
re inferiori al 10% dell'intera superficie fondiaria.

8) ZOWA D2 -~ Industriale. >

13

E' la zona a sud della strada statale n. 236 occupata da industrie

e per la quale & prevista un'area di ampliamento e da un'altra zona a
ovest della strada Asolana nella quale trovansi insediate alcune co-
struzioni industriali. :

In tale zona, a giuwdizio insindacabile dell'Amministrazione, = po-
tranno essere éscluse le 1avora21on1 ritenute nocive, pericolose o mo
leste,

-~ La densitd edilizia & d4i 3,00 mc/mqs;

Altezza massima dei fabbricati: 14,00 metri;
Distanze dalle strade: mt. 10,00;
~ Distanze dai confini: mt. 8,00;

Non costituiscono fabbricato le torri, i camini ed altri volumi tec

nici.
Le caratteristiche szsteriori degli edifici pur aderendo alle neces



. gitA funzionali dovramnno rispettare le esigenze di decoro.

- E' consentita la costruzione degli uffici, delltabitazione del cu- s
stode e di depositi commerciali. 1
In tale zona viene stabilito che le aree a destinazione pubblica non . 2
possono essere mai inferiori al 10% dell'intera superficie fondiaria. -3
9) ZONA E -~ Rurale | E'fﬁ
_;_ In'ta1Q zona si comprende tutto il territorio comunale non zonizza- =
to. R :
" Nella zona agricola & sempre possibile la realizzazione di case co- d
loniche, di fabbricati rurali, capannoni per allevamento polli e  be- P
stiame vario, osSérvandc il prescritto rapporto della tabella edilizia g
e da quanto prescritto all'art. 35.
" pensita edilizia: mc/mq. 0,2; t
— Distanza dai Fili stradali delle costruzioni: metri 20,00; . ©
- Distanza dai confini: mt. 10,00. . d

10) ZONA F - Uso pubblico.

L'area, a disposizione del Comune, servira per edifici scolastici ed
ogni altra costruzione d'uso collettivo e sociale, nonché per la realiz
zazione di zome di parcheggio, di parchi, di campi di giochi. .z

~ Distanza dai f£i1i stradali: mt. 7,50; :

~ Distanza dai confini: mt. 7,50;

~ Densitd edilizia: me/mq. 2,503

_ Altezza massima mt. 10,50 salvo per la zona ospedaliera che é con

sentita 4i mt. 29,00.

11) ZONA di rispetto cimiteriale.
Divieto assoluto di edificazione,
12) ZONA a verde vincolats.
Nessuna costruzione.
13) ZONA di rispetto dalle strade.

In tali zone non potranno sorgere costruzioni di alcun genere,

Le aree per nuovi allineamenti, nuove strade e di rispetto delle
strade dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione prima -
della autorizzazione della lottizzazione, se facenti parte delle opere
di urbanizzazione primaria o secondaria.

Per le nuove arterie stradali ricadenti entro il perimetro del cen-
tro abitate di cui all'art. 17 della Legge Urbanistica 6.8.1967, nume-
ro 765, e degli insediamenti previsti dal Programma di Fabbricazione,
lt'ampiezza della zona di rispette sard quella di ml. 20 dal ciglio stra
dale (inteso secondo le disposizioni di legge), come graficamente rap- -
presentato sulla relativa planimetria di cui al 2° comma dell'articolo -
12 del Regolamento Edilizio stesso, e limitatamente ai tronchi delimi-
tati. “

1 distacchi dai cigli stradali, fuori della perimetrazione del cen-
tro abitato di cui all'art. 17 della Legge Urbanistica 6.8.1967, nume- -

“yro 765, e degli insediamenti previsti dal Programma di Fabbricazione,
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garanne cosi osservati:

1) per autostrade: distacco mt. 60,00;
2) per strade statali di grande comunicazione:: distacco mt. 40,003

@ﬁ? per strade statali - provinciali -~ comunali con 1arghezza mage-

giore 4i metri 10,50: distacco mt. 30,00;

%‘f%} per strade statali - provinciali - comunali con larghezza mino-

re di mt, 10,50% distacco mt. 20, OO.

Nel caso di incroci deile strade menzmonate poste al di fuori
della perimetrazione si dovranno osservare i distacchi visuali se-
condo un trla%gwép che ha per lati, misurati all'incrocio,una lun—
ghezza pari al doppio delle rispettive distanze.

La larghezza delle strade di cui ai punti n. 3 e n. 4 va riferi
ta alla sede effettiva di scorrimento del traffico, mentre i dlstac
chi, come sopra riportati, vanno misurati dai rispettivi cigli strg
dali.

Art. 13
Lottizzazioni

La lottizzazione dei terreni a scopo edilizic deve essere autoriz
zata ai sensi delltart. 8 della Legge 6 Agoste 1967, n. 765,

La lottizzazione deve risulitare armonizzata con il Programma  di
Fabbricazione di cui al precedente articolo ed essere tale da permet
tere un razionale impianto dei tipi edilizi prescritti per la zona.

I progetti di lottizzazione devono essere approvati dalla Commig—
sione Edilizia e l'autorizzazione comunale sard concessa a mente del
1'art, 28 della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, modificata con 1**“*1
colo 8 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765, con le seguenti modalita:

La lottizzazione di terrenc a scopo edilizio sara autorizzata dal
Comune previo nulla-osta del Provveditorato Regionale alle 00.PP.,
sentita la Sezione Urbanistica Regionale, nonché la competente S0
printendenza.

Ltautorizzazione precedente potra essere rilasciata dal Comune nel

le more di approvazione del Programma di Fabbricazione, se entro do

dici mesi dalla Presentazione al Provveditorato alle Opere Pubbliche
la competente autorita non avra adottato alcuna determinazione, sem-
preche si tratti di piani di lottizzazione conformi al Programma di
Fabbricazione adottato.

Ltautorizzazione comunale & subordinata alla stipula di una con-
venzione, da trascriversi a cura del proprietario che preveda:
1} La cessione gratuita entro termini stabiliti delle aree necessa-
rie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo
4 della Legge 29 Settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo numerc 2;
2) 1l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi al-
le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere
di urbanigzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle
opere che siano necessarie per allacciare la zona di pubblici servi-



léervizi, la quota & determinata in proporzione all'entitd e alle carat o
- tar

teristiche degli insediamenti delle lottizzazioniy: :
3) I termini non superiori ai 10 anni entro i quali deve assere ultima . ven
ta la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; - r18]
4) congrue garanzie finanziarie per 1l'adempimento degli obblighi deri- . ste
vanti dalla convenzione, da concordare con l'Amministrazione. La con- ;;mod.
venzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e ,}PeT‘
nelle forme di legge. B
11 rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti & ©OT
 subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di ; nel
urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi. : :
Nell'ambito delle aree cohtraddistinte con 1'indicazione "PL" ¢ di  te

obbligo il piano di leottizzazione; & comunque fatta salva la facolta

del Sindacodi invitare i proprietari a presentare entro congruo termi- , mer
st

ne un progetto di lottizzazione. Se essi non aderiscono, provvede alla
compilazione d'ufficio, a norma del penultimo comma dell'articolo 28
della Legge Urbanistica integrata.

B' fatta comungue salva la facolta del Sindaco di chiedere un pro-
getto di lottizzazione anche per le aree, non soggette a “"PL" obbliga-
torio, che non sianc gid urbanizzate. (Delib. Cons. n. 226 del 16.6.78).

MNel piano di lottizzazione si dovra precisare la rete stradale in-
terna e gli spazi da destinare ad uso pubblice od a verde pubblico; la
suddivisione in lotti, le caratteristiche particolari delle costruzio-
ni, gii arretramenti, le altezze massime e tutti quegli elementi neceg
sari o che saranno richiesti per dare una chiara visione del gquartiere
- previsto.

Ltapprovazione del piano di lottizzazione non comporta la facolta d4i
procedere alle costruzioni progettate, dato che per ognuna occorre il
ritascio dell'apposita licenza. In ogni caso non potra essere concessa
la licenza di fabbricazione su aree interne non lottizzate o non dota-
te di servizi e di impianti pubblici per le quali non siano fornite si
cure garanzie circa l'esecuzione degli impianti e dei servizi primari.

Nelle lottizzazioni dovranrio essere osservate le disposizioni impar
tite con D.M. 2.4.1968, relative ai rapporti tra gli spazi destinati a
gli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici, per
attivita collettive, per verde pubblicc e per parcheggi.

In sede di deliberazione consiliare delle lottizazioni convenziona-
te, nelle quali risulti una zona destinata ad uso pubblico nel Program
ma di Fabbricazione, potranno essere apportate, in caso di necessita,
eventuali variazioni alla forma ed alle attrezzature della zona stessa,
ferma restandone la superficie, l'unitarietd e la destinaziore, nel ca
so che le aree interessate .siano di un unico proprietario o, se di di-
versi proprietari, sia intervenuto in proposito uno specifico accerdo
tra di loroc. -

Art. 14
Strade private

Quando uno © pil proprietari intendono di aprire o anche solo di i-
niziare una strada privata aperta al pubblico passaggio, devono presen
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tare al Sindaco 11 relativo progetto, ottenere l'approvazione ed addi-

~ venire a regolare atto pubblico con 1'intervento del Comune dal quale

risulti 1l'obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla si

| stemazione, all'illuminazione ed alla nettezza della strada stessa nei
. modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi
' per le strade vicinali,

E' vietata 1'apertura di strade che non sianc in piena conformitd o
correlazione organica al pianc di fabbricazione e di ampliamente anche

nella zona immediatamente adiacente al medesimo,

Le case e le costruzioni sono soggette alle disposizioni del presen

| te Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

S$i richiamano le disposizioni dell'art. 19 della Legge 6.8.1967, nu

La larghezza delle strade nelle zone di nuovo sviluppo non potra es

. gsere inferiore a mt. 12,00 per le zone residenziali €1, di mt. 9,00 per
E le zone C2 e C3, e mt. 14,00 per le zone D1 - D2, mentre quelle compre
j se nelle zone A e B manterranno la larghezza attuale salve arretramen-
i ti od allineamenti richiesti dall'Amministrazione per esigenze di via-
. bilitad. Nella larghezza stradale si intendono compresi anche i marcia-
- piedi.

Dette strade, idonee a soddisfare esigenze collettive, saranno sog-—

é gette a servitu di uso pubbllco e dovranno essere costruite e mantenu-
é te a cura e spese dei proprietari frontisti, ed avere caratteristiche
. e pavimentazione permanenti, complete di marciapiedi sopraelevati.

Esse dovranno essere convenientemente illuminate e munite di scari-

igchi per fognature.
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' mero 765, @ D.M. 2.4.1968 circa le distanze alle quali devono essere co
struiti i fabbricati delle strade esterne alla perimetrazione.

Le strade prlvate vere e proprie, non gravate di servitu di pubbli-

Lo tran31to, dovranno essere chiuse alle loro estremita verso lo sSpa-
: zlo pubblico con cancelle aprl_lle sulla strada privata. Le disposizio
: ni relative alle strade pubbllche in materia edilizia previste dal pre
! sente Regolamento, si intendono estese anche per strade private grava-
- te da servitd di pubblico transito.

Art., 15
@ccesso ag11 edifici non fronteggianti spazi pubblici

Chi intendesse fabbricare Su aree non fronteggianti strade 0 piazze

i Stah%igﬁgmggnmllﬁﬁgmune gli accordl per un eventuale ‘accesso a1 costrg
- endo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata aperta
 al pubblico passaggio.

Tale obbligo deve osscrvarsi per le costruzioni che si volessero e~

. seguire secondo le linee del programma di fabbricazione.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle costru

i zioni che si trovano oltre i limiti del piano di ampliamento previsto
. dal Programma di fabbricazione.
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. 70NA C1- Di completamento: 1lt'altezza massima consentita & di mt.13,50.

ged

Art. 16 _ | ta
Altezza degli edifici - Risvolti'- Criteri di valutazione st
ZONA A - Per il risanamento conservativo & vietato superare 1taltezza _{ dz

degli edifici preesistenti, computata senza tener conto del-

je sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte alle antiche sf
strutture, e comungue con un massimo di mt. 10,50. Per ri- _ me
strutturazioni o nuove costruzioni non si potrd superare la : c;
altezza media degli edifici circostanti. L'altezza sard co- | 3
munque tale da consentire le altezze minime dei locali previ -i%g?
sti all'art. 30. ;?Pi
7Z0NA At~ Altezza massima mt. 5,50 risultante dalla media delle altez- _ﬁ%&
ze delle due facciate- in lato Est ed Ovest e comunque con la i c;
quota di intradosso della soletta del piano abitabile non su L b

periore al livello del piano viabile della strada Via Vec-

/ chia di S. Pancrazio.
720NA B - Ltaltezza massima consentita & di metri 10,50.
70NA C ~ Di espansione: l'altezza massima consentita 2 d4i metri 10,50.

70NA C2~ L'altezza massima consentita & 4i mt. 8,00.

ZONA C3~ L'altezza massima consentita & di mt. 4,00.

70NA D1- L'altezza massima consentita & 4di mt. 7,50.

70NA D2- L'altezza massima consentita & di mt. 14,00.

ZONA E - L'altezza massima consentita & di mt. 8,50,

ZONA F - L'altezza massima consentita & di mt. 10,50.

Per la ZONA OSPEDALIERA l'altezza massima congentita & 4i mt. 29,00.

1 distacchi tra i fabbricati restano soggetti al disposto della leg
ge.

guando 1'edificio sorga lungo strade in pendio, l'altezza massima
da consentire deve essere quella media.

Quando si tratti @i fabbricati che sorgono in angolo tra vie e spa-
zi pubblici di larghezza differente, la fronte pud svoltare o internar
si sulla via pil stretta con la altezza corrispondente a quella della
via pin larga, per una espansione non maggiore a mt. 10. g

Quando la via sulla guale prospetta 1'edificio non abbia una lar-
ghezza costante, l'altezza massima della facciata & commisurata in ba-
se alla larghezza media del tratto di strada fronteggiante il corpo del

fabbricato.

Art. 17
Costruzioni arretrate dal filo stradale

4 Chiunque intenda intraprendere la costruzione di un edificio in pros
simita di una strada lungo la quale gli edifici non sorgano in confine
con la sede stradale oppure in prossimitd di una strada o piazza pre-
vista dal piano di fabbricazione, deve osservare le distanze prescrit
te per ciascuna zona, dal confine del suolo pubblico, salvo nel caso
di lotti interclusi Ffra vari fabbricati gid esistenti in alta percen-
tuale, lungo una via che abbia una larghezza inferiore a mt. 7, realiz
zati in base ad un allineamento a suo tempo stabilito dall'Ufficio Tec

nico Comunale; in questo caso potra essere osservato tale allineamento,
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‘ tanto per le nuove costruz1on1, che per i sopralzi di edifici gia esi-—-

e . stenti.
: % Per le strade che hanno una larghezza inferiore a mt. 7 la parte
della costruzione arretrata dovrad essere parallela al filo stradale,
salvo nei casi di cui la nuova edificazione avvenga ad una distanza
maggiore a quella stabilita dal Regolamento, misurata dal punto pih vi
cino alla strada, con un minimo di una volta e mezza.

% B tollerata 1a costruzione di cinte sul confine del suolo pubbllco.
%Quando esse vengono costruite in muratura, la base costruita a = mure
pleno non potrd superare l'altezza di mt. 0,50 sopra la quota strada.
[#fuori dal perimetro del centro abitato debbono osservarsi nella edifi-
‘"cazione le distanze minime a protezione delle strade comunali, provine
.~ ciali e statali, misurate a partire dal ciglio stradale, distanze sta-
bilite con D.M. in data 1.4.1968 G.U. n., 96 e precisamente:
-~ per autostrade: distacco mt. 60,00;
- per strade statali di grande comunicazione: distacco mt. 40,00;
- per strade statali: distacco mt. 30,00; |
- per strade provincialli con larghezza maggiore di mt. 10,50: distacco

mt. 30,00; " | -
~ per strade comunali e provinciali in genere: distacco mt. 20,00.
§ Viene istituita una zona di rispetto inedificabile aglxrincroé?«nel
- 1'ambito delle zope. g@;wémggg e di esgan31one, agli effetti deila sicu
rezza della czrcola21one, delimitata dai lati di un trlangolo di ml.15
per lato nelle vie fino a ml. 7 di larghezza, e di ml, 25 per le ‘altre.
o 1% In det&g zone interne le recxnta21on1 non potranno essere pin alte.
- ai me T, OQ& con sottostante parte in muratura non piy alta di m. .0 4&
. con soprastante cancellata fino a raggiungere l'altezza di m. 1, m1su~g
rata in quota al di sopra della strada o del marciapiede dove esiste. |

 nd

i © (Delibera di Consiglio n. 226 del 16.6.78). e %;(
. Art, 18 | IO
N . Aree coperte -~ Parcheggi privati

Entro il perimetro destinato ad area fabbricabile, l'area coperta
da costruirsi non deve, in ogni caso e per ciascuna proprietd, supera—
re i limiti stabiliti nella tabella dei tipi edilizi, _

. Ltarea fabbricabile da lasciare scoperta pud essere usufruita, o co
me spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale o come cor
tile interno.

Le aree di rispetto alle strade possono essere conteggiate come a-
ree di pertinenza e quindi valide per il calcolo degli indici di fabbri
cabiliti nelle zone a cui sono adiacenti.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle co-
Struzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheg-—
gi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi
di costruzione (Art. 41 sexies Legge 1150 — Art. 18 Legge 6 Agosto 1967.
n. 76s5).

WirT 1
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Titolo 111
OFPERE ESTERIORI DELLE FABBRICHE’

Art. 19
Decoro degli edifici

Tutte le parti degli edifici visibili dalle vie o piazze pubbliche
devono corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino ed armo
. nizzare, nellelinee, nei materiali, nelle tinte e nelle decorazioni
con gii edifici circostanti, con particolare riguardo alltimportanza
artistica di questi; esse devono sempre essere tenute in buono stato.

11 Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, pud ordinare al pro-
prietario di rinnovare 1Yintonaco e le tinte quando, a sSuo giudizio,
1e loro andizioni siano tali da deturpare ltaspetto delltedificio.

I proprietari sono tenuti ad adempiere 1'obbligo stesso dietroc in-
timazione del Sindaco ed entro un determinato termine da lui assegna-

to.

Art. 20
Deflusso delle acque pluviali

Tutti i Ffabbricati prospicienti il suolo pubblice devono essere mu
niti di docce di gronda orizzontali e verticali per 10 scarico delle
acque pluviali; le guali dovranno essere condotte fino al suolo con
tubi di 1lamiera, di cui gli ultimi 3 mt. possibilmente incassati nel
muro e quindi immessi nei condotti sotterranei della via.
™ Oove questi non esistano, 1 proprietari dei fabbricati dovranno col

1ocare 1o sbocco dei tubi rasenti al suolo per essere poi immessi, &
loro spese, nella fognatura stradale, quando essa venisse costruita.

La parte che deve essere incassata nel muro, sara di robusta lamie
_ra zincata o in ghisa ed il raccordo costituito da una gola a rovescio
‘e non da congiunzione ad angolo. Nelle vie larghe almeno 8 mt, pud es
sere concesso il collocamento di tubi esterni aderenti al muro, purché
gli ultimi due metri siano in ghisa. '

Le grondaie dei tetti dei nuovi-edifici non potranno avere sporgen
za superiore ad un metro € dovranno essere finite con travi sagomate
o con cornicione di finimento in laterizi o in cemento o in metallo.

E' vietato immettere nei tubi di gronda acqua proveniente da latri

ne, acquai, lavatoi, bagni e simili. L ta
ATt. 21
Aperture nuove porte e Finestre
Ltapertura di nuove porte e finestre come pure le modificazioni di .
quelle esistenti, debbono essere denunciate al Comune e essere esegqui st
te secondo le norme stabilite nel presente Regolamento, tanto nei ri- le
guardi della forma, che del colore, che devono armonizzare col fabbri j
cato. ' . le
Per nuove aperture da eseguirsi sui fFabbricati ricadenti nel vec- “vo
chio nucleo necessita un benestare della Soprintendenza ai Monumenti
di Milano. _ fpit
Art. 22 :grf
Inf1551. tic
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Nelle' costruzioni, le imposte delle botteghe, delle porte e delle fi
nestre poste ad un'altezza superiore ai tre metri dal suolo, devono es-
. sere apribili soltanto verso 1l'interno e gli oggetti e gli sporti devo-
. no essere fatti secondo le Fforme consentite.

' I telai delle porte e delle finestre prospicienti le vie e le piazze,
. debbono essere muniti di veiri; non sono quindi permesse le impannate
' di carta, di tela o di altro materiale.

i Sono vietati i sistemi di chiusura nelle aperture di piano terra con
. ante trasportabili.

Art. 23
Sporgenza delle facciate

: Sono ammessi balconi, sporgenti su suoclo pubblico, solo con altezza
f dal suolo superiore ai metri 4,00 e con sporgenza massima di mt. 1,20,

? purché la strada abbia larghezza superiore a mt, 8, 00 e sia provv1sta

- ai marciapiede. La sporgenza del balcone sara comunque sempre inferiore
- alla larghezza del marciapiede di 50 cm.

; Nella costruzione di case di piano rlalzato, la gradinata antistante
lv'entrata non potra mai sporgere sul suolo stradale.

: Le tende delle finestre delle case e delle porte dei negozi dovranno
~avere la sporgenza consentita dal Regolamento di Polizia Urbana o stabi .
“lita di volta in volta dal Sindaco all'atto della concessione.

;' Le decorazioni degli edifici e degli infissi di qualunque genere,non
_fpossono sporgere sull'area stradale.

; Con lo zoccolo non si pud occupare nessuna minima parte del suclo pub
“blico.
i Nel progetto dei fabbricati di nuova costruzione che abbiano locali

- destinati a negozi, deve essere indicato anche il posto per l'eventuale
. collocazione delle insegne sulla facciata.

i Non sono permesse latrine sporgenti e visibili da luoghi pubblici e
fdevono essere demolite quelle che, in sequito a modificazioni del fabbri
. cato, si rendessero visibili.

- In ogni caso il volume dei balconi chiusi verra conteggiato nel com—
puto della volumetria ammissibile.

f La parte in gggetto dovrad distanziarsi dai limiti laterali di proprie
' td del distacco previsto per la zona.

Art. 24
Rifiniture dei progetti

: Le spalle di porte comuni e di negozi e quelle carraie di nuova co-
struzione, se di tipo murario, devono essre costruite in pietra natura-
‘le o artificiale. ] _

.~ Nello stesso modo dovranno essere costruiti gli architravi, i fregi,
‘le Ffascie e contorni delle porte e delle finestre, decorazioni in rilie
vo e gli zoccoli immediati col suolo.

i I muri di fabbrica e quelli di cinta, fatta eccezione per quelli in
‘pietra naturale o stillati a faccia vista o in laterizi o lavoro qua-~
“dro, visibili dalle pubbliche strade o piazze, devono essere intonacati

§? t1§tegglat1 in conformita al prescritto primo comma del precedente ar
1CO © 19, -



Per costruzioni in acciaio e pannelli, di vario tipo, le spalle e gii
architravi potranno essere di tipo metallico.

Art. 25
Tabelle laterali, numeri civici e altre servitl

L'apposizione e la conservazione di numeri civici é a carico del Cp~
mune, I proprietari degli edifici son¢ tenuti al ripristino delle tabel
le relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro im
putabile, fatta eccezione del caso in cui la rimozione delle stesse sia
la conseguenza di lavori da essi Ffatti sui propri edifici.

Agli edifici & imposta la servith di apposizione dei numeri civici,
delle tabelle indicanti i nomi delle Vie e delle Piazze e delle segnala
zioni stradali regolamentari,

I1 Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltd di applicare
~alle fronti dei fabbricati di gualsiasi natura prospicienti le vie pub-
- bliche, le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi mu-
nicipali, tra cui particolarmente:

a) le piastrine di idranti e simili;

b) le mensole, 1 ganci, i tubi e quant'altro occorre per la distribg

zione pubblica dell'acqua potabile;

¢) le tabelle, le mensole e quanttaltro occorre per il servizio del-

la pubblica affissione e viabilita.

Gl1 indicatori e gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) devono es
sere mantenuti costantemente visibili nel luogo e nelle condizioni in
cui sono collgcati. _

I monumenti, le lapidi e le epigrafi esposte su facciate 4i case, an
che private, a ricordo di personaggi e di eventi storici, non potranno
essere rimosse sanza preventiva autorizzazione scritta dal Sindaco.

Art. 26
Recinzioni aree scoperte

v I parchi e i giardini privati che si trovino entro il nucleo esisten
te possono essere cintati con adatti g@g; in armonia con le costruz1on1.
" 7Le aree fabbricabili scoperte ed adiacenti a strade pubbliche e da
‘queste visibili, potranno essere cintati con rete metallica ¢ con assi~-
°t1 solidi e decorosi. '

<Tali recintazioni non dovranno mai superare l'altezza di 3 metri.

i«In tutte le zone, gli spa21 verso strada, quando le costruzioni sor-
gono con distacco dai Ffili stradali per la profonditd stessa del distac
co previsto, dovranno essere decorosamente sistemati a cortile o glard;
no e recintati con muretto non pild alto di mt. 0,60 e soprastante cancel
lata in modo che 1l'altezza comp13331va non superi i mt. 1,80.

" % Sara concesso di recintare éon strutture in muratura o altro materia
le, in modo diverso da quello precedentemente descritto, e sempre per u
na altezza complessiva non superiore ai mt. 1,80, purché cid sia richie
sto dalla estetica del fabbricato o dalla tipologia edlllzla_ e31stente
nella zona. |

' Agl1 1ncroc1, al bivi e luﬂgo le strade, dove sussistono ragioni di
ostacolo alla viabilita con pericolo per il transito pubblico, le recin
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- ne cempreso tra il solaio-soffitto dei. locali..
fﬁtetto.

zioni non potranno superare l'altezza complessiva di mt.’g
to non pidl alto di mt. 0,40%d il resto cancellata). -
3% Nelle zone destinate ad attivita produttive sono consentite recin-
zioni di tipo cieco con altezza massima di mt. 2,50 .per le zone miste,
per quelle industriali ed agricole, purche.disting. almene-mte 10 dai.
Fili stradali-e mti 8- dalle facciate di-edifici ad uso- ‘abitazione.

¥ Lt'altezza dei muri divisori e di récinzioni verra misurata:

a) a partire dal livello dei marciapiedi o in mancanza di questi, dal
piano stradale, per i fronti verso strada;

b} dai punti fissi altimetrici per i fronti verso Ffuture strade;

c) dal piano del terreno naturale per le restanti zone,

. i o

c
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NORME IGIENICO-EDILIZIE

Art. 27
Igiene del suolo e del sottosuolo

1Y B! vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza co

me deposito di immondizie e di materie putmscibili o insalubri se non
dopo adatta opera di bonifica che rimetta il terreno in condizioni i-
gieniche,

E' pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltra-
zioni di acque o non adatti al Facile deflusso delle acque piovane o

© di rifiuto.

In ogni caso si dovra avere cura di evitare infiltrazioni di umidi
ta con opportuni sbancamenti versc i terrapieni, con drenaggi e me-
diante la separazione delle fondazioni delle sovrastanti strutture con
adatti materiali impermeabili.

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale vengo-
ne a mancare od a peggiorare se gid deficienti, le condizioni regola-

. mentari dei cortili preesistenti, anche se appartenenti a diversi pro

prietari.
Per le costruzioni degli edifici & vietato l'uso dei laterizi e di

‘ materiale igroscopici provenienti da demolizioni, quando risultino mal

sani o comunque inquinati.

Art. 28
Camera dfaria

Tutte le costruzioni aventi locall nel Plano terreno ad uso abitae

. zione (cuc1neg canere . da. letto, ecc. ), dovranno essere provviste di ve

. Spaio in pietrame pulito o di una intercapedine (ciog camera d'aria cir
| costante compresa tra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pa

Zvimento dei locali).

g

L'altezza di detto vespaio o 1ntercaped;ne non dovra assere 1nfer10

2re a CMe 50a.

I 10ca11 dell'ultimo piano dovrannc avere uno_spa21o ® 1ntercaped1-
e.la copertura del

La suddetta intercapedine non @ richiesta nel caso che i 1oca11 sia

_3n0 provvisti di solaio, di sottotetto, mentre & obbligatoria per le co
:Perture costituite da terrazzi di cementc o di laterizio armato.



Art., 29 R 4
Impianti igienici ad uso privato e pubblico e
E' vietato dare sfogo diretto sul suolo pubblico alle acque dei cor- “35
tili e di qualsiasi area interna; esse devono essere convogliate con ca 0
nali sotterranei nella fognatura pubblica stradale. s
Ove questa non esista devono essere smaltite con le norme di volta in H

' volta prescritte dal Sindaco. ;
E' permesso convogliare con canali sotterranei nella fognatura strada - E}

le per acque nere e miste le acque di rifiuto dei lavandini e dei bagni
privati, nonché quelle delle latrine con cacciata a sc1acquone, previa
decantazione in fossa biologica. . P
Qualora ésista solo una tombinatura stradale per acque bianche, 1tim '
missione delle acque di rifiuto in tale tombinatura dovra avvenire pre-
via chiarificazione con fossa chiarificatrice biologica e tombinatura
dotata di pozzetti di controllo ogni 20 mt. ed uno prima dell'immissio-
ne, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.
Nelle zone sprovviste anche di tombinatura per acque chiare, lo smal
“timento delle acque di rifiuto dovra avvenire in pozzi perdenti previa
chiarificazione come al comma precedente, purché la superficie del ter-
reno assorbente sia ritenuta sufficiente dall'Amministrazione Comunale,
Quando la chiarificazione assorbente non sia a giudizio della Ammini
strazione sufficiente, si dovrd provvedere con pozzi neri 1mpermeab111
costruiti a regola d'arte da spurgare con le modalitd del Regolamento I
giene,
Ltuso dei pozzi neri filtranti potrd invece essere consentito in aper
ta campagna purch® detti pozzi siano costruiti a distanza maggiore di
mt. 10 dalle abitazioni secondo norme igieniche approvate dall'tUfficia~-
le Sanitario. :
Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere ai pre-
scritti requisiti igienici, devono armonizzarsi ed intonarsi all'esteti
ca ed al decoro cittadino.

Art. 30 (%)
Abitazioni e locali abitabili
(*#) vedi 1la deliberazione di variazione n. 187 in data 25.10.1975, alle
gata in copia al presente. '

L'altezza minima netta dei locali abitabili non pud essere inferiore: .
- ai metri 3,20 per il piano terra; |
~ ai metri 2,90 per gli altri piani.
= Nelle zone di nuova espansione e nelle frazioni del Comune, l'altez-
‘za minima netta dei locali abitabili non potra essere inferiore:

- ail metri 3 per il piano terra;

- ai metri 2,80 per altri piani.

_" Se si tratta di negozi o locali di esercizio pubblico, o similari, 1
altezza del piano terra sara di mt. 3,50.

- La cubatura minipa di detti locali abitabili non pud essere inferio-
re ai 24 mc, e la superficie illuminante delle finestre non potra mai eg
sere inferiore ad 1/8 di quella del pavimento.

= Quando il locale abbia una sola finestra questa dovra avere la super
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non Pué essere inferiore

25

.. ficie non inferiore ai mq. 1,50.
/. Ciascun locale abitabile dovra almeno avere una finestra aprentesi

all'aria libera ed essere rifinito all'interno con un intonaco civile.
~Se 11 soffitto dell'ultimo piano ¢ i
R con un mlnlmo verso gro da d1 me—

S

Eﬁimggm;
Gli ambienti abitabili siti al piano terreno dovranno essere sempre

ri lzatl sul livello del suolo almeno ¢m,. 50 con interposizione di ve-

r»-w’

spalo o con carera d'aria.
In caso di risanamento di vecchi fabbricati, le altezze minime dei
piani potranno essere condizionate dalla tipologia esistente.

Art. 31
Locali igienici - Cucine - Disimpegni

Ogni Ffabbricato destinato ad abitazione, deve avere un numero suffi
ciente di latrine della superficie minima di mq. 2,00 e con una super-
ficie aeroilluminante della superficie minima di mq. 0,50 e senza diret
to accesso dalla cucina e dai locall di abitazione,

L'altezza utile del locale adibito a latrina deve essere uguale a
quello degli altri ambienti sul pianc.

L.e pareti per untaltezza minima dal suolo 4i mt. 1,50 debbono esse-

» re rivestite con materiali impermeabili e Ffacilmente lavabili.

La larghezza minima dei corridei non potra in alcun caso essere in-
feriore ai cm. 90.

Nel locale adibito a latrina potranno essere sistemati~i normali ser
vizi igienici, quali bagno e simili.

I1 locale adibito a cucina potra essere posto anche nel seminterra-
teo.

La cucina dovra avere una superficie minima di mq. 8, mentre la cuci
netta o camera di cottura cibi dovrd avere una superficie non superio-
re ai mq. 5. L'altezza deve essere uguale a quella degli altri ambien-~

. ti sul piano.

In cucina dovra essere collocata una canna sul fornelli o altro si-
stema idoneo ad una sufficiente eliminazione dei vapori e degli odori..

Seminterrati - Scantinati - Sottotetti

I locali seminterrati, i cantinati e i sottotetti non possono di re

' gola, essere adibiti ad usoc abitazione.

Nel seminterrato 1l'altezza minima netta non sara inferiore ai metri

2,40 e 1o stesso sara adibito soltanto a servizi per 1'abitazione.

La superficie illuminante della finestra non sad inferiore ad 1/2

i di quella del pavimento, ed il tratto di muro sporgente dal terreno sa
f ra alto non meno di mt. 1,20.

I tetti, le terrazze e simili quando servone di soffitto di locali

abitabili, devono essere costruiti in modo da rispondere perfettamente

4llo scopd, e sOprattutto in modo da impedire gli stillicidi ed una in
fluenza troppo diretta delle variazioni di temperatura dell'ambiente

lntern
?1nestre dei sotterranel delle costruzioni sorgenti in confine di



,
sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed ave
re unasoglia alta almeno cm. 10 dal piano del terrenc esterno ed esse~
re munite di inferriata fissa.

G1i abbaini o finestre sopra il tetto, quando non siano in armonia
con la decorazione della fronte e del tetto, non devono essere visibili

dalla pubblica via.

Art., 33
Scale

Quando 1‘'area coperta sia superiore ai mq. 350, gli edifici ad uso
di abitazione, di ufficio, di magazzino commerciale, di officina, di al
bergo, di alloggio, devono essere provvisti di almeno due scale conti~
rnue dalla base alla sommitd, opportunamente- distanziate; se l'area CoO-
- perta & superiore ai mq. 600, deve essere predisposto un maggior nume-
ro di scale.

La larghezza delle scale non potrd essere inferiore di mt. 1.

I ripiani di arrivo devono avere una larghezza pari a circa una vol
ta e un quanrto delle rampe.

Le scale devono essere a pozzo ventilato ben illuminante da finestre
aprentesi sulle pareti esterne ed in numero uguale ai piani delltedifi

cio..

Art. 34
Cortili e chiostrine

Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili
non potra essere minore della quarta parte della superficie complessi-
va dei muri che 1i recingono.

La linea congiungente il punto di mezzo del lato opposto, gquando in
entrambi o in uno solo di essi si aprono finestrey non dovrd essere in
feriore alla metda delltaltezza del pil alto fra i due muri costruiti
sopra i due lati opposti del cortile né mai essere minore di mt. 10.

- Cosl pure nessun lato del cortile dovra essere minore di mt. 6.

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piani piu bassi all'altez
za dei muri perimetrali si misurerd dal pavimento del cortile coperto
e non dal livello della copertura.

Per i cortili da costruire sul confine di altra proprietd debbono es
sere soddisfatte le condizioni di area minima @ di minima distanza fra
i due muri opposti, di cui al presente articolo, supponendo costruito
sui lati del confine un muro senza finestre dell'altezza pari a quella
massima di zona, in modo ciod da non creare servitd sui muri vicini, e
se gia vi fossero fabbricati di altezza maggiore si valutera nel compu
to tale altezza effettiva.

In caso di cortili, che per necessitd costruttive avessero Forme
particolari, si dovra scomporre in cortili elementari e verificare per
ciascuno di essi le condizioni sopraindicate,”considerando ai fini del
calcolo come esistenti le ipotetiche pareti divisorie dei cortili ele-
mentari e computande l'altezza delle predette ipotetiche pareti lungo
le linee di divisione fra e cortili elementar .

La misura delltarea dei cortili s'intende netta da quella delle pro.
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iezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sotto

gronda eccedente in complesso il ventesimo dell'area totale dei corti

1i stessi,

Non sono ammesse chiostrine o pozzi di luce.

Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere
sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area coper-
ta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, quando ven-
ga conclusa tra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale
con 1'intervento dell'Amministrazione Comunale.

La divisione di due o pil cortili comuni, nel caso che venga stipu

lata tale convenzione, potra essere costituita da una cancellata o da
un semplice muro di altezza non superiore a mt., 3,00. Queste disposi-
zioni non sono applicabili alle chiostrine o pozzi di luce.

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati, quando
vi abbiano necessario prospette locali di abitazione, sara equiparato
ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamen
to relativo alle dimensioni dei cortili stessi.

Non potranno essere destinate ad uso fabbricativo le aree dei giar
dini od altri spazi attualmente liberi situati nelltinterno di un iso
lato o rispondenti alle vie pubbliche, qualora le costruzioni - propo~
ste venissero a danneggiare notevolmente la aereazzone di dette vie o
delle case circostanti.

Nel caso di passaggio laterale, che serva di comunicazione fra le
strade e la corte tergale o giardino e dai gquali prendono aria e luce
locali di abitazione, anche temporanea, la larghezza di detto passag-
gio non dovra essere minore di 3 mt. misurati entro i muri che deter-
minano il passaggic stesso e ¢id quando la lunghezza del passaggio

non superi i mt, 12,50. Per i passaggi lunghi piv di mt. 12,50 la lar

ghezza del passaggio misurata come sopra, non dovrd essere minore di
mt. 6 in ogni modo la larghezza dei passaggi non potrd oltrepassare i
mt. 20.

Non e consentita la costruzione di terrazzi e balconi  aggettanti
su passaggi laterali. '

Quando si richieda, per destlna21one a magazzino, a laboratorio e
ad esercizio pubblico, di coprire una chiostrina od un corfile, tale
copertura dovra essere fatta esclusivamente in vetriata, ogni qualvol
ta 11 cortile abbia una superficie inferiore ai mg. 50 e sia assicura
ta nel nucvo locale la rinnovazione naturale o artificiale dell'aria.
Quando la superficie del cortile superi i 50 mq. potrd essere coperta
con altro materiale, purché sia fornita di una lanterna a vetri aven-
te una ampiezza uguale almeno al terzo dell'area coperta e sopraeleva
ta non meno di mt. 0,50, in modo che nei lati possono aversi delle a-
Perture sufficienti ad aereare lo spazio coperto.

E' assolutamente vietato stabilire coperture nei cortili al di so-
Pra di aperture praticate per aereare ed illuminare ambienti destina~
ti ad abitazione, a cucina, a latrina, a stalla, ecc.

Tutti 1 pozzi di luce o chiostrine ed i cortili non adibiti a giar
dini, dovranno essere pavimentati, e provvisti 4i apposita fognatura
Per lo scolo delle acque meteoriche.
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I cortili, che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamen
tare, dovranno essere lasciati sterrati, purché forniti di scoli conve-
nienti e di fognture, :

Dovranno perd avere sempre una superficie pavimentata larga -almeno
un metro lungo i muri dei fabbricati. Non potranno mai versarsi  sopra
la superficie, di cui al presente articolo, acque © materiali di rifiu-

to delle case o sostanze che possono produrre esalazioni nocive o mole-— 2N

ste.

Art. 35
Locali di uso pubblico o collettivo

I teatri, i cinematografi e i locali in genere destinati ad uso pub-
blico o collettivo debbono uniformarsi sia per quanto riguarda la CO-
struzione che per l'esercizio alle norme legislative e regolamentari vi
genti per le singole materie.

Art. 36
Locali di destinazione industriale e commerciale

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad aziende industriali, com
merciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme generali
per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303.

Ltimpianto e l'esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni e depo
siti di materie insalubri o pericolose elencate nei decreti ministeria-
1i 12.7.1912 e 26.2.1927, saranno soggette alle prescrizioni di cui a-
gli artt. 216 e 217 della Legge Sanitaria 27 Luglio 1937, n. 1265,

L'impianto, 1l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento di
industrie in genere, & altres) soggetto alla disciplina di cui ai Decre
ti Legge 12.3.1946, n. 211 e 29.6.1947, n. 543.

La capacitd di ogni singolo ambiente destinato ad uso commerciale od
industriale non pud essere superiore, di regola, ai 7.000 mq.

I1 Sindaco, in casi determinati e quando esistono speciali condizio-
ni atte a limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, senti-
ta la Commissione Edilizia, potra concedere deroghe.

Quando una parte del Fabbricato & adibita ad abitazione e 1'altra a
magazzino od opificio, le due parti debbono essere separate da struttu-
re a tagliafuoco e le aperture di comunicazione essere munite di intela
iatura e di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a contenere 40 o pil persone devono avere almeno
due uscite, opportunamente ubicate e distanziate 1'una dall'altra con
porte aprentesi verso l'esterno.

Per i locali di laboratorio potranno essere imposte cautele anche se
abbiano capacita inferiore a quella precedentemente indicata.

Art. 37
Costruzioni rgrali

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente delibe
razione, nelle frazioni’ del comune, le case coloniche potrannc essere -
costruite nelle zone plﬁ elevate del podere e, in ogni caso, in modo da
evitare 1l'addossamento delle murature a terrapieno.
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Il pav1mento del pianterreno dovra risultare di almeno 25 cm.plu al
to del piano di campagna e di quello del cortile.
; I locali di abitazione, la cui cubatura minima non pud essere infe-
rlore al 24 metri cubi:
'a) non potranno avere un'altezza inferiore ai metri 2,803
b) dovranno avere almeno una finestra con telaio a vetri ed imposte, a

prentesi versc l'esterno, con una luce netta non inferiore ad un de
cimo della superficie del pavimento.

Il focolaic domestico dovrd essere munito di cappa e di fumaiolo at
t1 a smaltire in modo completo i prodotti della combustione.

“Ciascuna casa dovra essere provvista di acqua di conduttura o di
pozzo costruito secondo le norme igieniche, chiuso e provvisto di pom-
‘pa 0, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita a difesa. L'ac-
.qua dovra essere dichiarata potabile dall'Ufficiale Sanitario.

Ciascuna casa dovra essere provvista di latrina e costruita in modo
‘che prenda aria e luce dall'esterno e che non possa inquinare 1l'acqua
del pozzo e della cisterna e di stare almeno a 10 mt. da questa.

- Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti 1le abitazio
nl, la dove esistano, dovranno essere sistemate in modo da assicurare
il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto, e da evitare

~ogni possibilitd di inquinamento del pozzo e della cisterna.

~Le pareti di tutti i locali abitabili dovranno essere intonacate.
I locali destinati ad uso porcili, pollai, conigliere, stalle,  .ca-
pannoni avicoli ed allevamento.in. genere, dovranno essere separati da

qualsiasi abitazione di almeno mt. 20,00, ed essere ubicati ad almeno
‘mt. 200 fuori dal centro abitato e dalle zone di sviluppo previste dal

Piano di Fabbricazone. ved: sl &4 (pa »3

Nelle frazioni del Comune & ammessa la posssibilitd, per una  sola
volta, di ampliare i complessi produttivi e di allevamento gia in atti
vitad alla data di entrata in vigore del Programma di Fabbricazione (15
ottobre 1971), anche se a distanza inferiore di quella stabilita, Ffino
all'aumento del 50% della volumetria esistente, a condizione perd che
oltre alle opere di ampliamento si provveda anche alla ristrutturazic
ne igienica dello scarico e della raccolta delie materie luride e del-
le acque, in conformita ail relativi progetti che dovranno essere pre-—
ventivamente sottoposti all'Ufficio Tecnico Comunale e dal medesimo ap
provati e pol autorizzati dal Sindaco. Tale ristrutturazione o la co-
struzione delle opere igieniche ¢ ammessa anche indipendentemente allo
ampliamentoé del complesso produltivo esistente.

Art. 38
Stalle e scuderie

Le stalle e 1e scuderle e51stent1 non devono avere comunicazione ai
retta con la stanza di abitazione anche temporanea. Il muro d1v1sor10
non potra essere inferiore a cm. 38 di spessore e dovra essere reso im
Permeabile. ]

Per le nuove costruzioni e per adattamenti successivi le stalle sa-
ranno intonacate di cemanto fino a 2 mt. di altezza e p=r il rimanente
Saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabilizza



to e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio
di servizio. )

Il pavimento sara costruito con adatti materiali impermeabili e mu

-nito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoi non potranno esse
re in legno, ma di materiale facilmente lavabile,

Sempre per le nuove costruzioni le stalle non potranno avere aper-
tura nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni
a distanza inferiore ai mt. 20 in linea orizzontale.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30
almeno per ogni capo grosso di bestiame e di me. 7,5 rer ogni capo
piccolo, con altezza di mt. 3,50 e dovranno essere situate in modo da
distare almeno 10 mt. da ogni pozzo o sorgente d'acqua potabile e da
locali di vendita e deposito di sostanze alimentari e bevande.

Titolo V
STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Art, 39

Norme di buona costruzione - Terreni franosi - Fondazioni

A norma degli articoli 4 e 5 del R.D. 22.11.1937, n. 2105, che ap~-
provano il T.U. delle norme tecniche di edilizia, & vietato costruire
edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, sui terreni di struttura e-
terogenea, detritici o Ffranosi o comunque atti a scoscendere.

E' tuttavia consentito costruire edifici. su appicchi di rocda com-
patta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli e
difici adegueta banchina di ritiro.

Quando & possibile, le fondazioni devono posare sulla roccia viva
e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal
cappellaccio, ovvero sul terreno di buona consistenza sul guale devono
essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fab
bricare su terreni di riporto o comunque sciolti, si debbono adottare
i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un s@lido appoggio del-
1e fondazioni, oppure, eventualmente queste debbono essere costituite
da una platea generale.

In particolare si richiama la Legge 1684 del 25.11.1962 integrata
dalla Legge 1224 del 5.11.1964 concernente provvedimenti per 1l'edili-
zia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Art. 40
Murature

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di
arte con buoni materiali e con manc d'opera capace.

Nelle fondazioni dovranno sempre essere impiegate malte cementizie
0 idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature
in elevazione. Nelle murature di piletrame & vietato 1l'uso di ciottoli
di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando i1 pietrame
non presenta piani di posa regolari, la muratura deve egsere interroﬁ
ta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da faccia continua
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di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore ai cm. 12 este
si a tutta la lunghezza del muro a distanza non maggiore di m, 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve
tener conto, nel calcolo, anche della azione del vento.

Nei piani superiori a quello terrenc sono vietate le struttre spin-
genti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spin
ta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare
sui muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi ed essere anco-
rate ai medesimi. _

Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui,de
vono essere, almeno ogni mt. 2,50, rese solidali fra loro in corrispon
denza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripianc ed al piano
di gronda, un telaio di cemento armato sul muri perimetrali e su tutti
gli altri muri interni portanti.

Tali telai devono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su
cui appoggiano, ed avere un'altezza minima di cm. 20; la loro armatura
longitudinale deve essere costituita di 4 tondini del diametro non in-
feriore a mm. 14 se di acciaio AQ 42 ed a mm. 12 se di acciaio AQ 50,
mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini di
diametro non inferiore ai mm. 5 e poste a distanza non superiore di cm,
3G. ) o :
I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di
essi esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del
materiale di cui sono costruiti,

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato,
debbond essere so0spesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si
mantenga per molte ore al di sotto gli zero gradi centigradi. Quando il
gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratu-
ra possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purche al
distacco dal lavoro, vgngano adottati provvedimenti di uso comune per
difendere le murature dal gelc notturno.

Art. 41
Terrapieni

E' probito addossare muri di locali di abitazione direttamente a ter
rapieno, ma dovranno avere sempre una distanza di almeno mt. 1,50 dal-
la base inferiore della scarpa naturale del terrapieno; oppure dovran—

© no costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti al
4 Mmeno mt. 1,50 dalla costruzione. In ogni caso si facciano opportuni ca

nali di drenaggio per smaltire le acque mectereologiche o di infiltra-
2ione. ' .

I muri, le coperte ed i pavimenti dovranno essere costruiti con la-
terizi ben cotti e con altri materiali poco impermeabili.

art, 42
Lavori in cemento armato

Nelle strutture di cemento amato devono essere osservate le prescri
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zioni per l'accettazione di leganti idraulici e per l'esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice ed armato di cui alla Legs
ge 5.2.1934, n.,313) DD.LL. 2228 e 2229 del 16.11.1939 e D.L.C.P.D. nu
mero 1516 del 20:72.1947.

lo 6 del presente Regolamento, & subordinato alla presentazione della
licenza Prefettizia di "Uso della costruzione® indicata al Capo 1° del
R.De 16.11.1939, n. 2229,

Quando si tratti, in partlcolare di opere in cemento armato, i pro T dc
getti dovranno essere redatti e firmati e i lavori diretti da un Pro- % de
Pessionista autorizzato, oltre che dalla legge e regolamenti professio % Cé
nali, anche a norma della Legge 33 citata nel precedente paragrafo. |

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio arma % cu
to dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di kg. 1400 e Kg. 2000 % da
per cmg. rispettivamente per l'acciaio AQ 42 e per ltacciaio AQ 50. %

Per le costruzioni di cui al precedente comma, il rilascio da parte ¢ mi
del Sindaco, dell'autorizzazione per la abitabilitd di cui all'artico- % co

Art. 43
Manutenzione e conservazione delle fabbriche

I proprietari di edifici devono provvedere alla manutenzione ordina
ria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano tut
ti quei requisiti di igiene, di sicurezza e di decoro che convengono al
la localitd in cui g1i edifici sorgono. RS

Ogni proprietario & obbligato alla rinnovazione delle tinte nella
facciata quando il degradamento del colore ne deturpi l'aspetto ai sen
si del 1° comma del precedente art. 19.

Art. 44
EdlflCl perlcolantl

oA ST S

Quando un edificio parte di esso mlnacc1 rovina, oppure quando si
compiono lavori che possonc comunque destare preoccupazioni per 1! inco
lumitd delle case, Il Sindaco lincarica 1'Ufficio Tecnico Comunale di

Fare le occorrenti constatazioni e, sul relativo referto, 1nglungeré
al proprietario di provvedere subito adeguatamente,

In casoc di inadempienza, il Sindaco provvede a sensi dell'art. 55
del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383.

. + t - I3 - . 4 - -
Prevenzione égz péglcoll di incendio

Ogni focolare, stufa, cuczna, forno e simili devono avere una appo-
sita canna per la eliminazione dei prodotti della combustione.

Non & permessa la costruzione di canne da fumo esternamente ai mu-
ri; esse devono essere 1ncassate, avere le pareti liscie e p0551b11men
te verticali ed essere costruite con materiali impermeabili per evita-
re macchie all'sterno dei muri.

La sporgenza del fumaiolo dal tetto non pud essere minore di 1 mt.
se il fumaiolo dista almeno 10 mt. dalla Ffinestra di prospetto delle
Case prossime; in caso diverso deve essere elevato al di sopra della co
pertura di un metro,

I fumaioli non possono sporgere dal tetto ad una distanza inferiore



ai mt. 1,50 dal muro frontale. B' vietato far uscire il fumo al di sot -
to dei tetti. '

Le bocche, canne o tubi di camino, di stufa, di forno e simili, sia
¢ no murarie, di terracotta o di altro materiazle, non possono essere ad-
¢ dossate a pareti di legno, ma ne debbono distare almeno 30 cm.; esse

ca nelle gquali vi siano possibilita di incendio.

I camini industriali devono avere dal confini della proprieta su
; cul sorgono verso le proprieta vicine, una distanza di almeno mt. 6,50
' © dalla pubblica via ed essere muniti di parafulmine,

: T locali nei quali sono collocati Forni per pane, pasticcerie e si-
2 mili, devono essere costruiti, anche nei particolari, con materiale in
! combustibile.

L Gli impianti dei sottotetti praticabili devono essere protetti con
uno strato di materiale incombustibile o difficilmente disgregabile,co
me tavolette di cotto, pilastrelle di cemento e simili.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in nu
mero proporzionato alla superficie.

Le scale, 1 passaggl alle scale e le gabbie di scale devono essdre
costruiti con materiale resistente al fuoco. Ogni vano di scala deve
essere di facile e pronta comunicazione con una strada o con cortili a
pertl..

Tutti i progetti per nuove costruzioni c¢ivili ed industriali sSono
soggettl, agli effetti della prevenzione incendi, alla preventlva ap-—
- provazione del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco.

La licenza di abitabilita, di cui al 2° comma del precedente artico
1o 6, non potra essere rilasciata se prima non venga esibito il "certl
;gflcato di prevenzioneincendi", da richiedersi dall'interessato, al sud
;ﬂdetto Comando Provinciale dei vigili del Fuoco, a norma della Legge 27
% ~dicembre 1941, n. 750.

f Per gli impianti di g.p.l. per uso domestico necessita:
1) installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel
quale trovasi l'apparecchic di utilizzazione:
2) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento del
le murature con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa er
meticamente versp ltinterno. Tale tubazione deve essere munita di ru
binetti in intercettazione del flussc. La tubazione flessibile di
collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve es-—
sere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chi
mica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione
fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con
accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e pos
$ibilitd di sfilamento del tubo stesso;
3) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di
spegnimento della fiamma, pud risultare utile l'applicazione di a-
datti dispositivi in commercio.
Per gli impianti termici & obbligatoria l'osservanza del D.P.R. nu-
Mero 1288 del 24.10.1967, riguardante il regolamento della Legge 13

luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inguinamento atmo-
S$ferico e 1! osservanza delle relative istruzioni ministeriali e c1rcola
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; devono essere convenientemente isolate se attraversano pareti di Fabbri



ri ministeriali 28.5.1968, n. 40.

Titolo VI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 46
Formazione dei cantieri - QOccupazione suolo pubblico - Steccati

Nessuno pud, Senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica
dell'acqua corrente nei canali pubblici, né divergerne o impedirne il
COrsSO.

Chiunque esegue opere edilizie, siano esse nuove costruzioni o ripa-
razioni o riforme o demolizioni di Ffabbricati gid esistenti, deve osser
vare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia
& persone o0 a cose ed attenuare piu che sia possibile gli incomodi che
i terzi possono risentire dalla loro esecuzone.

Ove le opere di cui al precedente comma debbono intraprendersi sul
fronte di Ffabbricati versc vie, piazze, o0 suoclo pubblico, dovranno eri-
gersi steccati solidi e decorosi che recingano il cantiere di lavoro al
ti almeno 3 metri.

Qualora, o per l'ampiezza della strada ¢ per la natura del lavoro,
non fosse possibile erigere gli steccati, il primo ponte dovrad essere
posto adun'altezza non inferiore ai tre metri dal suolo.

Gli angoli degli assiti sporgenti sulla pubblica via devono essere
imbiancati e muniti di segnali luminosi a luce rossa opportunamente di-

sposti ed a mantenere accesi dal tramonto al levar del scole. In casi spe

ciali il Sindaco pud esonerare dall'obbligo dei segnali luminosi.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavoro richiedono 1la tem
pestiva occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere
la licenza del Sindaco presentando domanda con la indicazione della lo-
calita, della estensione e della presumibile durata dell'odcupazione,

Ottenuta detta licenza e prima di iniziare i lavori, i Punzionari del
Comune procedono, in concorsc con ltinteressato, alla constatazione del
ltarea stradale da comprendere nel cantiere o comunque da occupare o ma
nomettere, al Fine di determinare la tassa dovuta per la temporanea QC-
cupazione del suolo pubblico, e l'ammontare della gauzione da versare
al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare 1l'occupazione oltre il termine stabilé
to dalla licenza del Sindaco, l'interessato deve presentare in tempo u~
tile nuova domanda ed ottenere nuova licenza.

Il Sindaco pud negare la proroga per ragioni di interesse pubblico,
come pud prescrivere un termine per l'esecuziione dei lavori e revocare
la licenza accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori
0 la deficienza del mezzi tecnici adeguati al loro compimento.

La licenza & in ogni caso revocata quando l'interruzione dei lavori,
non dipendente da. cause di forza maggiore, si protragga oltre i 20 gior
ni,

All'ingresso di ogni cantiere di lavoro, amche di demolizione, dovra
. essere collocato un cartello# in posizione ben visibile, di dimensioni
- non inferiori a m. 1,20 x 0,70, portante le seguenti indicazioni: cogno
‘me e nome del committente, il Direttore dei Lavori, denominazione della
impresa costruttrice.
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Qualora si tratti di nuove costruzioni dovra aggiungersi anche il Co
gnome e Nome del Progettista.

Copia del progetto approvato con la relativa licenza edilizia dovra
essere tenuta in cantiere a disposizione dei funzionari addetti alla vi
gilanza.

Nel caso di ponti a shalzo l'altezza del punto pin basso dell'armatu
ra dal piano di strada non potrd essere inferiore a mt. 3 e 1'impalcatu
ra non dovrd comunque ostacolare la circolazione stradale,

Tutti i ponti di servizio dovranno avere quei requisiti di solidita
necessari a garantire l'incolumitd dei lavoratori edimpedire la caduta
dei materiali.

Le fronti dei pontil verso strada dovranno essere munite di tavole di
sponda a livello del pavimento, di ripari, di stuoie, graticeci od altro
in guisa da evitare la caduta dei materiali sulla strada.

Art. 47
Cautele da osservarsi per l'esecuzione dei lavori

Le aperture che si praticano negli assiti e negli steccati devono a-
prirsi verso l'interno ed essere chiuse durante le sospensioni dei lavo
ri. '

I posti di servizio devono avere i requisiti di solidita necessari

2 per garantire l'incolumitd dei lavoratori ed impedire la caduta dei ma-

teriali,

Le fronti dei ponti verso la strada devono essere munite di tavole
di sponda a livelli del pavimento, di rinari, di stuoie od altro in mo-
do da evitare la caduta del materiale sulla strada.

Dovranno inoltre essere tenute presenti le disposizioni, sia di ca-
rattere generale che particolare, riguardanti le costruzioni di impalca
ture e di opere preliminari, lt'impiego di attrezzature speciali per 1a
edilizia, i lavori di costruzione vera e propria e di demolizione, le
presérizioni concernenti i requisiti di idoneita delle opere provvisio=
nali contemplate nelle Leggi e nei Regolamenti in materia di prevenzio-
ne infortuni sul lavore.

I1 Sindaco pud presfrivere tutte le altre opere che ritenesse a tal
riguardo opportune e necessarie,

Art. 48
Sgombero e trasporto dei materiali

Nelle opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele necessarie
e sufficienti ad evitare danni o molestie a persone e a cose,.

E' vietato calare materiale di demolizione verso la pubblica via:
quando cid sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali
stessi, previamente umettati per evitare il sollevamento della polvere,
devono essere calati entro panieri o medianteé condotti appositi o con
altri mezzi adatti. .

E' altresl proibito ingombrare con qualsiasi materiale le vie & gli
Spazi pubblici adiacenti la fabbrica.

Nel caso di assoluta necessita il Sindaco pud concedere il permesso
di deposito temporanec previo pagamento della tassa relativa e 1lt'osser-

vVanza delle disposizioni di cui al 7° comma del precedente articolo 46,



I1 caricamento e lo scaricamento dei materiali d'opera e di demoli-
zione dai veicoli o dai carri deve essere fatto con la masSima premura
ed usando ogni necessaria cautela al fine di evitare disturbi o mole-
stie ai Fabbricati vicini ed alla circolazione. Il Sindaco potra, oc-
correndo, ordinare che detti lavori vengano eseguiti in ore determina-
te.

11 deposito dei materiali di rifiuto dovrad avvenire o in aree priva
te o nei luoghi autorizzati dal Comune.

Ultimati i lavori, il costruttore deve riconsegnare perfettamente
sgombra e pulita l'area pubblica che venne racchiusa nel cantiere o cg
munque occupata per l'esecuzione dei lavori.

11 deposito cauzionale di cui al 7° comma delltart. 46 non puo esse
re rimborsato se non dopo che i funzionari municipali abbiano constata
to il ripristino del suolo pubblicol

Art, 49
Rinvenimenti e scoperte

Qltre alle prescrizioni delltart. 43 e seguenti della Legge 1.6.1939,
n. 1089, circa 1'cbbligo di denuncia all'Autorita competente da parte di
chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, arche
ologicoe ¢ storico~artistico, il committente, 1l Direttore e l'Assuntore
dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrova-—
menti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei la
vori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

I1 Sindaco potrd disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse uti
le prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive
determinazioni delle competenti autorita.

Art. 50
Osservanza- delle norme sulla prevenzione infortuni

Dovranno essere tenute presenti, inoltre, tutte le disposizioni " sia
di carattere generale che particolare, riguardanti le costruzioni di im
palcature e di opere preliminari, l'impiego di attrezzature speciali"
per 1'edilizia, i lavori di costruzione vera e propria e di demolizione,
le prescrizioni concernenti i requisiti di idoneitd delle opere provvi-
sionali contemplate nelle leggi e nei regolamenti in materia di preven-
zione infortuni sul lavoro.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI
Art., 51
Ispezione alle costruzioni e controllo per costruzioni particolari

Durante l'esecuzione dei lavori il funzionario del Comune appositamen

te incaricato, avra facoltd di effettuare sopralluoghi per constatare il

regolare andamento dei lavori e la loro esatta corrispondenza con il pro

getto approvato.
Il Direttore dei lavori e 1'Assuntore dei lavori dovranno presentar-

si a fornire i chiarimenti chepotranno essere loro richiesti, Il persona

le anzidetto ha libero accesso nel cantiere.
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Quando trattasi di edifici contemplati negli articoli prevenzione in
cendi, il committente e ltassuntore o per esso il Direttore dei lavori,
hanno 1l'obbligo di chiedere all'Ufficio Tecnico la visita di collaudo
delle opere ultimate al rustico. ‘

Tale collaudo verrd eseguito da apposita Commissione composta dallo
Ufficiale Sanitario, dal Tecnico dell'Ufficio Comunale e dal Comandan-—
te del Corpo dei VV.F. o da loro delegati.

Art, S2
Visita al rustico

Quando la costruzione sia ultimata al rustico, il committente e 1lo
‘assuntore e per esso il Direttore dei lavori, hanno 1'obbligo di denun
ciarla all'Ufficio Tecnico Comunale richiedendo la visita al rustico
per la constatazione della conformita dell'opera al progetto approva-

TO.
Licenza di abitabilita e di agibilita
g9, . _
di Gli edifici di nuova costruzione, le ricostruzioni, sopraelevazioni
I o modificazioni, soggetti a licenza di costruzione, non possono esse—
€ . - ) . . . . ) )
a re abitati senza autorizzazione scritta dal Sindaco: licenza di abita-

E bilita.

' Qualora trattasi di edifici non destinati all'abitazione (magazzini,
laboratori, officine, opifici, industrie, ecc.) non potranno essere u-
sati senza preventiva licenza di agibilita. :

Anche per edifici gia in uso e per i quali si voglia variarne la de
stinazione, dovra essere richiesta indispensabile autorizzazione.

A tale scopo, ultimate le opere, il proprietario o chi per esso, de
ve presentare al Sindaco domanda in competente bollo, per ottenere la
prescritta visita dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico a c¢id delega-
to. -

Ltautorizzazion' non potra essere accordata se la costruzione non
sia stata eseguita in conformitd al progetto approvato, non solo sotto
1'aspetto igienico, ma anche sotto quello tecnico ed urbanistico e,qua
lora vengano accertate le cause di insalubrita, insufficiente prosciu-
gamento dei muri od altre inosservanze a disposizioni di Legge e di Re
golamento.

La domanda dovra essere corredata dalla quietanza della tassa di con
cessione governativa a norma di Legge, e in caso di costruzioni in cui
ricorrano strutture in conglomerato cementizio semplice o armato, dalla
licenza d'usc prescritta dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 54
Sospensione lavori - Diffide
:?’ I1 Sindace, qualora sia constatata la.inosservanza delle norme, pre
o Scrizioni e modalita esecutive di cui alla licenza di costruzone e al
- Presente Regolamento, ordina l'immediata sospensione dei lavori con ri
_ Serva dei provvedimenti definitivi che risultino necessari per la modi
na fica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32 Legge 17

agosto 19427 n. 1150). Nel caso di lavori iniziati senza licenza o co-



munque proseguiti dopo la ordinanza di sospensione, il Sindaco pud, pre
via diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartlmenta
le, ordinarne la demolizione a cura e spese del contravventore senza
pregiudizioc delle sanzioni penali di cui all'articolo seguente.

- Art. 55
Sanzioni e ammende

Salvo quanto ¢ stabilito con 1l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanita-
rie per le contravvenzioni, alle norme del Regolamento locale d'igiene,
la Legge stabilisce le seguenti penalita:

a) l'ammenda sino a L. 1.000.000 per 1'inosservanza delle norme stabili
te dall'art. 32, 1° comma, della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, ovve
ro per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamen—
to (per detta contravvenzione & ammessa la oblazione con l'osservan-
za delle norme stabilite dalla Legge 3 Maggio 1967, n. 317);

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi d
inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonstante
l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28,
della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino o¥

vero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzlo5
ne o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una san-
ziong pecuniaria Pari al valore.venale delle opere o 1oro parti abusiva
mente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione an-
che nel caso di annullamento della licenza.

Art. 56
Adeguamenti al presente Regolamento delle costruzioni esistenti

Il Sindaco pud, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la ri-
mozione delle strutture occupanti o restringenti il suclo stradale o]
concesse a termini delle Leggi vigenti nelltepoca della loro costruzlo~
ne, salva l'indennitd che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti o sporgenti sul suoclo. pubbli
co, quali: gradini, sedili, esterni, paracarri, latrine, grondaie, tetto
ie, sovrapassaggi, imposte di porte e finestre al pianc terreno aprente-
si alltesterno, ecc., deve essere prescritta in occasione di notevoli re
stauri degli edifici e delle parti in questione.

Art. 57
Disposizioni transitorie

Entro un anno dall'eéntrata in vigore del presente Regolamento le por
te delle macellerie dovranno essere sostituite con cancelli in ferro, e
le case, confinanti con pubbliche vie, che ne  siano ancora sprovviste
dovranno provvedere alla posa di canali di gronda e dei tubi di scarico
delle acque pluviali.

Per tre anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento e per
costruzioni gia esistenti alla data di adozione del Regolamento stesso,
nella zona B - C2 sard ammessa l'edificazione di autobox anche ge non
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re | Siano rispettate tutte le disposizioni di zona. : |

ta | (#)In via transitoria per il periodo di tre anni, e per una sola velta,

za | le stalle tradizionali esistenti attualmente nelle zone residenziali o

| nella fascia di mt. 60 dal limite del Piano di Fabbricazione, possono

. essere trasferite in zona "agricola", nella fascia compresa fra i 60

I e i 200 metri (300 per il Capoluogo) misurati dal limite delle zone ai

f:fsviluppo, con possibilita di aumento della superficie coperta della

a~ | stalla esistente Ffino al 150%.

. Le stalle esistenti ed ubicate nella fascia fra i 60 ed i 200 metri
1. {300 nel Capoluogo) possono essere trasferite con un aumento fino al

Li 150% della superficie coperta dalla stalla esistente,
ra : Le vecchie stalle come sopra trasferite non possono pildl essere uti-
1= | lizzate come tali. ((#*) Delibera di Consiglio n. 226 del 16.6.78).

Art, 58
Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrera in vigore dopo 1'approvazione Provve
- ditorale, e dopo la prescritta pubblicazione di 15 giorni ali'Albo Pre
‘torio del Comune. '

Art. 59
Allegati al Regolamento

Fanno parte integrante del Regolamento Bdilizio i seguenti elabora-
Lti

- Tabella dei tipi edilizig

Corografia 1: 25.000;

Zonizzazione 1: 5000 e 1: 10.000;
~ Relazione Tecnica.

U Qwe
§

Montichiari, 11 22 Maggio 1971.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Scalvini Aldo Zaffanella
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Igiene del suolo e del sottosuolo;

INDICGCE

Opere soggette ad autorizzazione - Domande;
Progetti;

Edifici di pregio artistico e storico;

Licenza di costruzione - Durata - Effetti;
Svolgimento dei lavori - Vigilanza dell'Autoritd;
Utilizzazione degli edifici;

Commissione Edilizia - Attribuzioni;

Commissione Edilizia - Composizione -~ Durata in carica:
Commissione Edilizia - Funzionamento;

Potere di deroga;

Norme interpretative della tabella dei tipi edilizi;
Programma di Fabbricazione — Norme particolari;
Lottizzazioni;

Strade private;

Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici;
Altezza degli edifici - Criteri di valutazione;
Costruzioni arretrate dal filo stradale;

Aree .coperte -~ Pargheggi privati;

Decoro degli edifici;

Deflusso delle acque pluviali;

Aperture nuove porte e finestre;

Infissi;

Sporgenza delle facciate;

Rifiniture dei prospetti;

Tabelle plateali - Numeri civici e altre serviti;
Recinzioni aree scoperte;

Camera d'aria;

Impianti igienici d'uso privato e pubblico;
Abitazioni e locali abitabili;

Locali gienici -~ Cucine - Disimpegni;

Cantinati ~ Sottotetti:

Scale;

Cortili e chiostrine;

Locali di uso pubblico e collettivo;

Locali di destinazione industriale o commerciale;
Costruzioni rurali;

Stalle e scuderie; -
Norme di buona costruzione -~ Terreni franosi - Fondazionij
Murature; -
Terrapieni;

Lavori in cemento armato;

Manutenzione e conservazione delle fabbriche;

edifici pericolanti;

Prévenzione incendi;

Formazione cantieri - Occupazione suolo pubblico - Stece
Cautele per l'esecuzione dei lavori;
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Art., 48 —~ Sgombero e trasporto dei materialij;

Art. 49 - Rinvenimenti e scoperte;

Art. S0 - osservanza norme prevenzione infortuni;

Art., 51 ~ Ispezione alle costruzionij;

Art., 52 = Visita al rustico;

Art. 53 ~ Licenza di abitabilitd e agibilita;

Art. 54 -~ Sospensione lavori - Diffide;

Art. 55 -~ Sanzioni e ammende;

Art. 56 — Adeguamenti al presente Regolamento delle costruzioni esi-

stenti

Art, 57 - Disposizioni transitorie;
Art. 58 - Entrata in vigore del presente Redolamento;
Art. 59 - Allegati al Regolamento.

1)

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 152 in data
15 Novembre 1969,

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
pott. Giuseppe Scalvini Aldo Zaffanella

2)

Pubblicato all'Albo Comunale, senza opposizioni, dal 5 al 21 Gen-
naio 1970,
Montichiari, 11 22 Gennaio 1970.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Zaffanella

3)

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del
4 Aprile 1970, con n. 421 Div. IV.

4)

Trasmesso al Provveditorato Regionale alle 00.PP. della Lombardia
in data 6.5.1970 con n. 4541/4542 (ed alla Soprintendenza ai Monu
menti) . 7

5)

Modificato con deliberazione consiliare n. 84 in data 26 Settembre

1970, pubblicata all'Albo Pretorio, senza opposizioni, dal 5 al 21
Ottobre 1970.

6)

Approvata dalla G.P.A. nella seduta.del 17 Marzo 1971 con il nume-
ro 17505 Div. IV, sentito il parere del Consiglio Provinciale d4i
Sanita.




7) Trasmessa al Provveditorato Regionale alle 00.PP. della Lombardia
in data 16.10.1971, con n. 8713 4i prot.

8) Integrato con deliberazione consiliare n. 73 del 22.5.1971, pubbli
cata all'Albo Pretorio, senza opposizioni, nel giorno di mercato ,
addl 18 Giugno 1971.

9) Approvato dalla G.P.A. nella seduta del 19.7.1971 con il n. 8729
Div,. IV,

10) Trasmesso al Provveditorato Regionale alle 00.PP. della Lombardia ;ﬁ
con Decreto in data 23.9.1971, n. 17120, p

11) Apprevate dal Provveditorato Regionale alle 00.PP. della Lombardia
é ecretc 1n ‘data 23.9.1971, - n. 17120

12) Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Montichiari, 15.10.1971

IL SINDACO : 11, SEGRETARI(Q COMUNALE
Dott. Giuseppe Scalvini Aldo Zaffanella

?3) Modificato con deliberazione consiliare n. 247 del 15.12.73 € nue
mero 11 del 16.3.1974; n. 187 del 25.10.1975.

IL SINDACO IL SEGRETARIOC COMUNALE
Prof. Tosoni G. Antonio Aldo Zaffanella

14) Modificato 1l'art. 9 comma 2° e 9° con deliberazione consiliare nu-
mero 431 del 17 dicembre 1980.

15) Modificato 1l'art. 10 con deliberazione consiliare n. 166 del 25
giugno 1981, approvata dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

-

Tutte approvate dalla S.P.C. di Brescia e successivamente ripubblicate
all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Badilini dott. Giliolo _ : Aldo Zaffanella
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Alappello risultano:

Hiari.

formalita prescritis dalla vigente lsgge comunale & provinciale, ven-

Fresentei Assarrts Prosenial ASsente
1) Tﬁs?n% %r@f'g’ﬁét?nlﬁ 5% 19) Paccio Riccardo a3
2) Badilini Doti.Giliolo | si|- 20) Este Geom.Angeld ait
3) Granelli Dott.Nunzia sil 21) Bazzani Qmmrguﬂ o giv
-4} Baronchelli Prof.G.ppe| si 50) Daini oo, Freane -
5) Filippini Giovamni | si =g HRES %
5\ - 213) Fantonelli Q?e@i@f@&ﬁ si
6} Festa Fausio . . s1 24) Bianchi Ins.Agoestino i
?) Antonioli P.A,Paclo si - P vi +gOSEs "
8) miancardi Dott.Aldo 53 “?3 Logno ‘1?tmrxe 5
_ g N . . 26) Bertolini Rag.Roberto |si
1'9) Yerzotti Ing.Virgilio | si 127) Lamperti Geom.Alfredo |si -
| hoj piccinelli Giov.Carlo | si 283 ca dﬁii ey incenao. |ei
1) Boschetti Giovanni si 29) Pi ' LQ‘ 1 ‘ ;
12} Busi Ins.Perdinanda’ si IZEZOCATO wig L Si
12) Nodari Maria Lucia | si 30?,¥&¢??_?@t**%“%§§;f,‘ (gi
44y Zanini Ins.Giuseppe . | si T SR
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il guale provvede alla redazione del presente verbale.

 Essendo legaie il numero degh intervenutl, il Sig.

?Q%éﬁi ?rﬂfﬁgwﬁmtania a@ll& ﬁua

{2 —emalitd dl Sindaco,

{1} Originale (oppurg) copla,
{2} Sindaco, Consigliere anziano, 8ce.

. U'originale & da scriverst a macchina In prima battuta.

asaume ta presadanza 8 dich lara aperza Ia ssduza par

la trattazione dell'oggetto sopra indicato, JEURDIRBLMRANRMENRAFFARAX s yrkekliprdi garde braiopray



I CONSBIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Ministeriale 5 luglic 1875, pubblicate sulla Gazzetia Ufficiale n. 180 del 18 luglio

5, recante modificazioni alle istruzioni ministeriaii 20 giugno 1886 relativaments all’altezza minima ed
requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazicne, il quale dispone guanto segue:

1 - L'alterza minima interna utile dei locali odibiti ad abitazione & fissals in m. 2,70 riducibili a m. 240 per 4 corridol,

gé;sm*on gni 40 genere, | bagni, i gabinetti ed 1 ripostigl.

. R e~ - S — o

MWMW@%MWX&&%M&& MMM&MMWX&K
5;;,.‘,“’;;‘,;-:.‘;‘1,:: (f:’\rg»(g& \);;wr\rv‘rgat-:-: ;r;r!\V;r:rwr‘L’“!y"'(’::; ; ;qé‘:. TN -«v-w;;r:r;?v;i: :igi\r}i}mm

Et 2 . Par oani sbitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferore a mg. 14, per i primt 4 abitanti, ed

Eﬁq 13 per ciascuno dei successivi
Le stanre ds letto dsbboro avers una superficie minima di mg. §, se per una persona, & oi mg. 14, se per dus persone.

Ogni alioggio deve sssere dotato di una stanzs di sogglorno & almeno mag, 14

Le stanze da lettn, il scqaiorno ¢ ia cucina debbono essere pravvistl di finestra apribile.

. 3 - Ferma rest a’v’r’\ i'alterza m!'m'r*a interna dt m. 2. f@ mmamxmmmmmmm
& AT A A 6 ‘alloggin monostanza, per una persona, deve avers
non m%ﬂrsora a mg. 28 e non inferiore a mq. 28, se per due persone.

%ma supnm‘xcm minima, comoprensiva dei servizi,

. 4 - Gl alloggi debbono essera dotatl di impiantl di riscaldamento 3
ag

comaresa tra i 18°C e | 20°C: dsve essere, in effetti, rispen-

e nei servizi, esclusi i ripostigh.

tnterna deve essere

© ie temperatura di progetio dell'aria
5
Tente a tali valori e deve essars uguale in tutt gli ambient

Nellz condiziont & occupazions e di usoe degli alieggh e superfici interne delle parti opache delle paretl non debbono

Sesentare tracce di condensazione permanente.
:.F B . . . * -
it 5 - Tuttl | locali deg: allcggi, eccettuati guelli destinati a servizi igienici, disimpegni, purridol, vani-scala e ripostiglt deb-

*y
?’fana truire di jiluminazione naturale diretta, adegusta alla destinerione d'uso.
B .. -

: Per ciascun locale d'abitazions, Pamplerza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
Btrore fuce diurna medio non infericre al 2%, ¢ comungue, {a superficie finestrata apribile non dovra . essere inferiore a 1/8

della superficie del pavimentp.
Per gli edifict compresi ne=iiedilizia pubblica residenziale occorre assicurare, suila bzse di guanto sopra disposic e del

Zguitali e sperimentazioni razipnali, P'adozione di dimensiont unificate di finestre e, quindi, dei rezativi infissl.

»

gt 8 - Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggl diamo luogo a condizioni che nop consentano di frulre di wentiia-
centralizzata immettendo aria opportunaments Caplata € oon

ona naturale, si dovrd ricorrere alla ventilazione meaccanica
“squisiti igienici confacenti. . )

i E comungue da assicurare, in ognl caso, Vaspirazione di fumi, vapori ed esalaziont nel puntt di produzione [cucine, ga-
-dinetti, ece) prima che si diffendano. ‘ ‘ iy Co

i« posto di cottura =, eveniualmenta annesso al locale di soggiorno dave comunicare amptame*ﬁe con guast u!tlmo 8
“Zeve essere adeguatzmente munito di impianto di aspirazione ferzata sui fornell. . - : :

P LT e ma

“Mrt 7 - La stanza da bagno deve essere formita di apertura all'esterno per il ricambio dell’aria © dotata di implanto di aspl

“Wrelone meccanica. :
Maile stanze da bagno sprovviste di apertura alPesterno & proibite {instaliazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alicggio. almeno una s*anza da bagna deva escere dotata del seguenti impianti igienici: vaso, bidel. vasca

“H bagno o doccle, lavabo.

: i, 8 - | materiall utilizzati per le costruzioni di alleggi & la loro messa in opera debbono garantire un'adeguats protezions
ftustica aghi ambienti per quantp concerne Impianti o apparecshi comungue installali ne! fabbricato, rumori o suoni aeret
“¥ovenienti da a.logg| contigul & da pcall o spazi destinati a servizi comunl i

Al uopo per una completa osssrvanya di guanto sopra dis poste occorrg far nfnr:menm al tavarl eci agh standards consi-
“Hiati dal Ministere del lavori pubblici o da aliri gualiticatl organi pubblich,

'-f_iéﬂrt 9 - Turta la parte deile istruzioni ministerisll 20 giugno 1828 incompatibile o, comungue, in contrasta €on le presenti
.'jd'S:oszz ionj deve ritsnersi sbrogaia.




Rilevato che dette huave norme, sonc in parte modificative ed in parie innovative od integrative

delle corrispondenti disposizioni vigenti e contenute:

R T P
. .

a) nel Regolamento edilizio coemunale, particolarmente agli artt. 36_'3?“32””3?

e

oy -
s 5
Lasith et B B e T

e

nel Regolamento comunale d'igiene & sanita, particolarmente aglj am,‘;? "@5"@?’4% 20:dal 56 ay 3¢

............................................... T e

al 60317832751 59

in attesa de! completo aggiornamento dei predetti regolamenti; _ :

Ritenuto 4i dover recegpire le suddette nuove norme nei Regolamenti
Comunali ‘

.- LT A S A S ;
Dom>gnnﬁ&&éﬁ?da'&ggliﬁﬁﬂmaﬁgTz,chﬁ segnala la necessitd che VENga pree
sCritto anche un adeguato isolamento termico dei iocali,e non soltanto
acustico (art.8),e che la Commissione Bdilizia faccia rispettare tali
norme: T . '

S1g.FACCIO, che invita a presentare una vibrata protesta al Comando Prow

vingiale dei Vigili del Fuoco perche le pratiche di abitabilitd non PO
SenG essere concluse eXf stanno ferme anche perf trehnni Perche manca i1

nulla=osta di quelitlfficio,e una situazione gdel genere non pud pid oo

sera tollerata;

S3g.PAZZANT: che chiede ze s Normativa in esame & applicabile anche
in caso di restaure di fabbricati vecchi,ottenende risposta affermativa

dal Signor PRESIDENTE ;

" unanimi palesi,
- Con voti favorevoli T XK X R T M Y Y

DELIBERA

A} di recepire quanto disposto nel Decrsto Ministeriale 5 fuglio 1975, in premessa integralmente ripor-
* tato: integrando itart;8,dopo le parole sessun’adeguata protezione A o
" stica.,.”,con le parcle “e termica®;

'_BJ di considerare pertanio modificate o integrate, secondo le norme portate dal citato D.M.. quanto di-

Sposia in merito dal vigenti:

) , . 3% .14 1 e 0
1} Regolamento edilizio comunale, in particolars agli artt. _30’31*-)2@“'?* ' ; .

2} Regolamepto comunale d igiene e sanita, in particolare agli am@’!,é@ﬁ,é?,éﬂ@ ..... 5{:{’&&1“55
al 59 dal 60 al 63 4 il 99;

di considerare quindi decaduta ogni norma contenuta nei citati regolamenti, difforme o contrastante

con te disposizioni di cui al citato DUA,
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